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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania robdt instalacji sanitarnych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest  stosowana przy zleceniu i realizacji Robét,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
1.3.1. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

- demontaz istniejacych rurociggdw, grzejnikdw i armatury

- montaz rurociagdéw z rur

- montaz i podfaczenie grzejnikdw

- montaz urzadzen oraz armatury odcinajgco — regulacyjnej i pomiarowej
- proby szczelnosci instalacji grzewczych (na zimno i na goraco)

- rozruch i regulacja instalacji grzewczych

wykonanie izolacji termicznych rurociggdw grzewczych

1.3.2. Wewnetrzna instalacja wod-kan
- demontaz rurociggéw
- montaz rurociggdw z rur z tworzywa sztucznego, stalowych
- montaz i podfaczenie urzadzen instalacji wod-kan
- montaz urzadzen oraz armatury odcinajacej i pomiarowe;j
- préby szczelnosci instalacji
- wykonanie izolacji termicznych rurociggdw grzewczych

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
ST ,Wymagania ogdlne".

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdélne wymagania dotyczace Robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST -00 Wymagania Ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Umowg | Szczegdtowa
Specyfikacjg Techniczng (SST) i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Nalezy stosowac wyroby producentéow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne lub
inne dokumenty dopuszczajace do uzytkowania wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

2.1.Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji : wody zimnej i cieptej

- Rury do instalacji wodociggowych z tworzywa sztucznego, stalowe
- Ksztattki, taczniki i elementy przejsciowe do w/w rur
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- Rury ochronne ,,peszla”

- Zawor antyskazeniowy

- Zawory kulowe odcinajgce

- Zawory ze ztaczkg do weza

- Zawory ustepowe

- Zawory pisuarowe

- Baterie umywalkowe

- Baterie natryskowe

- Baterie zlewozmywakowe

- Baterie lekarskie

- Zawory katowe

- Izolacja z pianki poliuretanowej
- Elementy faczace: obejmy, podwieszenia, elementy mocujace itp.

2.2.Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- Rury kanalizacyjne z PVC, PVC-U: 200;160;110; 75; 50 mm

- Rury PCV klejone dla instalacji odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw
- Ksztattki wraz z uszczelkami dla w/w rur

- Elementy kanalizacji jak: rury wywiewne, trojniki, zwory napowietrzajgce, korki
kanalizacyjne itp

- Tuleje ochronne z uszczelkami dla przejs¢ przez sciany budynku

- Wpusty piwniczne lub podtogowe zeliwne lub PCV

- Umywalki fajansowe

- Muszle ustepowe

- Pisuary fajansowe

- Elementy mocujace, taczace i kotwigce

2.3.Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji grzewczych

- Rury do instalacji grzewczych z tworzywa sztucznego, stalowe lub z miedzi

- Ksztattki, taczniki i przejsciowki do w/w rur

- Urzadzenia, elementy grzejne pompy itp.

- Armatura odcinajaca i regulacyjna do instalacji grzewczych jak: zawory odcinajace, regulacyjne, zestawy
podtaczeniowe grzejnikdw, gtowice termostatyczne itp.

- Elementy spustowe, odpowietrzajace, pomiarowe itp.

- Elementy mocujace: obejmy, podwieszenia, elementy mocujace itp.

2.6. Materiaty

Ogdlne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania Ogdlne”
Zastosowane okreslenie przedmiotu zamodwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia przez podanie wytycznych branzowych. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzgdzenia)
beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne
dla materiatow (i urzgdzen) réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji TechnicznejST-00 ,,Wymagania Ogdlne”
Ponadto:
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Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie bedzie miat Niekorzystnego
wyptywu na jako$¢ wykonywanych robaét. llo$¢ i wydajnos¢ sprzetu gwarantowac bedzie wykonanie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniom Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w nalezytym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska, przepisy BHP i przepisy jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
stosowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania Ogdlne”
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.

Podczas wykonania robot stosowaé Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji kanalizacyjnych (
odpowiednio wodociggowych i grzewczych) —wyd. COBRTI INSTAL 2002.

5.2.Roboty przygotowawcze

Nalezy dokonaé¢ demontazu istniejacych instalacji w zakresie niezbednym do przeprowadzenia remontu
obiektu, zapewniajagc mozliwos¢ prawidtiowego funkcjonowania obiektu po dokonaniu remontu.
Doktadny zakres demontazu nalezy szczegdtowo pisemnie ustali¢ z
Zamawiajgcym Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robodt
instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg wymogom.

5.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

- Wytyczenie tras przebiegu przewoddw na $cianach, stropach i posadzkach
- Ustalenie miejsc wykonania podejs¢

- Lokalizacja grzejnikow

- Wykonanie niezbednych przekué, bruzd lub kanatow

5.3. Roboty montazowe
5.3.1. Instalacja grzewcza

Jako elementy grzejne stosowad grzejniki stalowe. Grzejniki regulowane za posrednictwem zawordéw
termostatycznych z nastawg wstepna. Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg
odpowietrznikdw automatycznych na rozdzielaczach i w najwyzszych punktach instalacji. Instalacje
rozprowadzajgcg czynnik grzewczy zaproponowanoo z rur z tworzyw sztucznych, stalowych czarnych lub
miedzianych. Z zastosowaniem potaczen samozaciskowych lub zgrzewanych, w ktérym ztaczki wykonane
s3 z tworzywa sztucznego, spawanych w przypadku rur stalowych i lutowanych w przypadku rur
miedzianych.

5.3.1. Instalacja wod-kan

Instalacji z rur PP (stabi) fgczonych przez zgrzewanie. Przed odbiornikami potgczenia zawdr katowy.
Catosc instalacji wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji zaizolowac.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania
Ogodlne”.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Umowy i Specyfikacji
Technicznej oraz uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Badania jakosci robét nalezy przeprowadzié¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem stropow podwieszonych, zakryciem kanatéw oraz przed zamurowaniem

bruzd i przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane

b) przed natozeniem izolacji

c¢) po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji

d) w okresie gwarancyjnym

6.2. Kontrola jakosci robot.
6.2.1. Instalacja grzewcza.

- Sprawdzenie szczelnosci instalacji

- Sprawdzenie zgodnosci z ustaleniami wykonawczymi

- Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

- Sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych

- Regulacja parametréow systemu grzewczego ( ustawienie pompy oraz termostatu w
wezle cieplnym lub kottowni).

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podane sg w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania Ogélne”.
8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt moze nastapié¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw,
jak réwniez wykonania prac zgodnie z poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami i
przepisami.

8.1. Odbiodr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu
robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidr
czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Umowag i SST uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci
montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw. Przy odbiorze czesciowym powinny
by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

- Protokoty odbioréw

8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
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- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw z wymaganiami oznaczenia
wyrobow znakiem CE,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- Zgodnos$¢ wykonania z Umowa

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
- Protokét nastaw wstepnych zawordw termostatycznych.

- Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

- Protokoty badan wody,

- Dokumentacje powykonawczg przebiegu instalacji zanikajgcych i/lub podposadzkowych.

9. PODSTAWY PtATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne
i wymagania

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i Obliczenia

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania i instalacyjne

PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-EN Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér

1S06946:1999 cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa 7

PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczenn o kubaturze do
600m3

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B- 03430/Az3

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddw — Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogdlne;j.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna — Urzadzenia wentylacyjne — Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$é¢ — Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja — Pofaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczenn w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej - Warszawa 1996

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdZzniejszymi zmianami w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690)

Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126

Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami),

Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wodociggowych — wyd. COBRTI INSTAL 2002r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji kanalizacyjnych — wyd. COBRTI INSTAL 2002r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL 2002r.



