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1. CczZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robét
budowlanych, wchodzgcych w zakres zadania opisanego na stronie tytutowej

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,
zwigzanych z pracami rozbiérkowymi przy projektowanych obiektach.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywad razem z pozostatymi dokumentami umownymi.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 00 - Wymagania ogdlne.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:
Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w
sktad istniejgcego obiektu budowlanego.
Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do
ich pozbycia jest obowigzany.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robaét, ich zgodnos¢ z ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 - Wymagania ogdlne...
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 -
Wymagania ogélne.

Materiaty stosowane do wykonania robdt izolacyjnych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkg;ji.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST 00 - Wymagania ogdlne.
Roboty zwigzane z rozbidrka bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogoéw
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowacé uszkodzen
pozostatych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robat.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu, drgan i
ograniczaniu ewentualnego zapylenia. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga
by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane do
prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST 00 - Wymagania ogdlne.
Transport materiatéw podlegajacych rozbidrce

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw
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Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbidrek musi odbywa ¢ sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.
Nalezy zwrdci ¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementdw o ostrych krawedziach,
mogacych powodowac uszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00 - Wymagania ogélne
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

- miejsce prac oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zapoznac¢ pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych. Teren rozbidrki nalezy oznaczyé w sposdb
uniemozliwiajgcym przedostanie sie 0séb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo ddbr i
oséb.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajgce srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna z a przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do
poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylgce i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy
przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatdw z rozbidrki odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75m — od ogrodzenia i zabudowa A,
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e 5,00m — od statego stanowiska pracy.

e Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié przejscia o
szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi
natadowanych srodkéw transportowych i powiekszonej:

e 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych sitg mechaniczng,

e 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o0 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

5.5. Porzadkowanie terenu po przeprowadzeniu robét rozbiérkowych

e Po zakonczeniu robdt rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscié catg strefe objeta
robotami oraz strefy okoliczne.

e Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktérych
osiadt pyt wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych.

e Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i
wyposazeniu

e Ztego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na
wtasny koszt wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robét.

5.6. Elementy poddane rozbiérkom przeznaczone do odzysku

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00 - Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i licencje.

6.2. Badania po wykonaniu robét.

Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiérkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00 - Wymagania ogélne.

7.2. Zasady obmiarowania

llos¢ robét oblicza si € wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Jednostki obmiarowe dla rozbidérek powinny byé zgodne ze wskazanymi w przedmiarze robét.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00 - Wymagania ogdlne
8.2. Zgodnos$¢ z dokumentami nadrzednymi

Odbiory nalezy przeprowadzad dla kazdego w poszczegdlnych pomieszczeniach osobno. W protokole
nalezy odnotowad fakt wykonania poprawek, okreslajac ich rodzaj i miejsce. Podstawg odbioru robot
sg badania obejmujace:

- sprawdzenie materiatéw
- sprawdzenie warunkdéw prowadzenia robot
- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot

Po odbiorze sporzadza sie protokdt powykonawczy, ktéry zawiera szczegétowy obmiar robét. W
przypadku wystgpienia poprawek w protokole nalezy odnotowac ten fakt z okresleniem terminu ich
wykonania.

8.3.  Jednostka obmiarowania
Zgodnie z jednostkami wskazanymi w przedmiarze robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00 - Wymagania ogdlne.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robdt stanowi wartosc¢ tych robot
obliczona na podstawie:
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— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

e PN-EN 28662-5 Narzedzia z napedem. Pomiar drgan na uchwycie. Mtoty do rozbijania betonu
i mtoty udarowe.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

W przypadku zastgpienia normy polskiej normg europejskg nalezy zastosowaé nore
europejska

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeni a zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.



