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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych, wchodzacych w zakres zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu | realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg ST — 00 Wymagania Ogdlne.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

e pokrycia podtog ptytkami (posadzki, wyktadziny), ktére stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,

e pokrycia Scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe wykonczeniowg, ochronng i
ksztattujgca forme archi-tektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu gotowych zapraw klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie
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wtasnosci materiatéw, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wykonania wyktadzin i oktadzin
wewnetrznych i zewnetrznych oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST — 00 Wymagania Ogdlne.

Posadzka - wyktadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi i bedaca jej zewnetrznym wykonczeniem.
Podtoze - element konstrukcji budowlanej, na ktérym uktada sie warstwy podtogi

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomoéw
powierzchni podtoza

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza

Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podfoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
powtoki ochronnej

Dylatacje — szczeliny pozwalajgce na wzajemne przemieszczanie pdl podktadu lub konstrukcji podtogi w
stosunku do otaczajacej konstrukcji budynku

Wilgotnosé — dopuszczalna wilgotnos¢ mierzona metodg elektroniczng: dla podtoza cementowego 3%,
anhydrytowego lub gipsowego — 1,5%, za$ mierzona hydrometrem CM to dla podtoza cementowego 2%,
anhydrytowego lub gipsowego — 0,5%,

Rownos¢ — dopuszczalna nieréwnosé podtoza po przytozeniu dwumetrowej taty w dowolnym kierunku
nie powinna by¢ wieksza niz 2 mm (przeswit),

Wytrzymatos¢ — wytrzymatos¢ na Sciskanie podktadédw mineralnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 3
Mpa — bez pomiardw laboratoryjnych mozna to tylko orientacyjnie sprawdzié¢ zarysowujgc posadzke
gwozdziem albo kupujgc odpowiedni rysik z opisem jego stosowania.

Antyposlizgowos¢ ptytek — krytyczny kat poslizgu oznaczony w stopniach, tj.: kat nachylenia powierzchni
ptytek polanych olejem, po ktérych cztowiek w odpowiednim obuwiu zsuwa sie . Przedziaty kata w
zakresie:

a) 0— 6 — ten przedziat oznacza ptytke nie posiadajgca cech antyposlizgowosci,
b) 6 — 10 — ten przedziat oznacza ptytke o antyposlizgowosci R9,

c) 10-19 - ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ R10 ( ptytka antyposlizgowa),
d) 19-27 - ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ R11 ( ptytka antyposlizgowa),
e) 27-35 - ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ R12 ( ptytka antyposlizgowa),

f) powyzej 35 - ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ R13 ( ptytka antyposlizgowa).
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST — 00 Wymagania Ogdlne.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw

Materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny mie¢:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Pozostate ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST ST — 00 Wymagania Ogélne.

2.2. Wymagania szczegétowe

Do wykonania robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem oktadzin wewnetrznych z ptytek
ceramicznych przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego materiatu:

2.2.1. Plytki ceramiczne korytarzowe/ do pomieszczen
e ptytki ceramiczne korytarzowe 30x30 cm

e mrozoodporne,

e odporne na Scieranie,

antyposlizgowe R10 o twardosci 7-8 w skali Mohsa,

rektyfikowane

kolorystyka ptytek do uzgodnienia z Zamawiajgcym

2.2.2. Ptytki schodowe

e ptytki ceramiczne schodowe — stopnice 24,5x33 cm
e ryflowane na krawedziach,

e ptytki na spoczniki gtadkie 33x33 cm,

e mrozoodporne,

e odporne na Scieranie,

e antyposlizgowe R11 o twardosci 7-8 w skali Mohsa,
o kolorystyka ptytek do uzgodnienia z Zamawiajgcym
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2.23. Ptytki ceramiczne Scienne
Ptytki ceramiczne scienne wewnetrzne

e Nasigkliwos¢ wodna (%) wg ISO 10545-3- min. 10 + 25

e  Wytrzymatos¢ na zginanie (MPa) wg ISO 10545-4 - min. 15 + 25
e Sita tamigca (N) wg ISO 10545-4 — min 200 + 600

e odporne na plamienia, wg ISO 10545 -14 — min. kl 3 =5

o rektyfikowane

e kolorystyka ptytek do uzgodnienia z Zamawiajgcym

2.2.4. Zaprawa klejowa do ptytek

Ptytki mocowane przy pomocy odpowiedniej, elastycznej zaprawy klejowej, wodoodpornej, wg PN-EN
12004 stosowanej zgodnie z instrukcjami producenta.

2.2.5. zaprawa do fugowania

zaprawa do fugowania:
Odpornos$é na Scieranie: 120 mm?3
Wytrzymatos¢ na zginanie: 35,5 N/mm?
Wytrzymatos¢ na sciskanie: 70,0 N/mm?
Skurcz: 0,80 mm/m
Absorpcja wody po 240 min: 0,02g
Przyczepno$é poczatkowa: 6,50 N/mm?
Przyczepnosé przy $cinaniu po zanurzeniu: 5,50 N/mm?
Przyczepno$é przy $cinaniu po szoku term: 6,00 N/mm?
Czas otwarty: przyczepnos¢ po czasie 20 min: 2,50 N/mm?
Sptyw: 0,50 mm
Klasyfikacja ogniowa: Bfl-s1

Stosowaé masy odporne na wode rozpryskows i przeptywajaca.

2.2.6. roztwory gruntujace do podtoza pod oktadziny ceramiczne
Stosowad roztwory do gruntowania zgodnie z zaleceniami producenta i systemu.
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2.2.7. Masy elastycznego spoinowania —silikony

W naroznikach wklestych nalezy stosowac elastyczne masy do spoinowania . W miejscach
narazonych na wode - masy muszg by¢ odporne na wode i na plesnie. W miejscu stosowania fug
epoksydowych nalezy stosowa¢ odpowiednio dobrane masy elastyczne, zgodne z systemem

W miejscach suchych mozna stosowac silikony akrylowe.

2.2.8. lzolacja przeciwwodna

Nalezy wykonac izolacje przeciwwodna bezspoinowg z ptynnej elastycznej powtoki naktadanej poprzez
malowanie i dostosowanej do ukfadania ptytek..

Wszystkie naroza na zejsciach scian z hydroizolacja i zejsciach $cian i posadzek uszczelni¢ tasmami.
Tasmy i wszystkie inne elementy muszg by¢ czescig jednego systemu.
Wymagania minimalne produktu:
Gestosé 1,5 kg/dm?3
Przyczepnos$¢ do podtoza:: = 0,8 N/mm?2
Zdolnos¢ mostkowania rys: klasa A5 (-10°C) — pow. 2,5 mm w temp.-10°C
Przepuszczalnos¢ CO2: >50m
Przepuszczalnos¢ pary wodnej: klasa lll
Przepuszczalno$é wody: < 0,1 kg/m2xh”0,5

UWAGA: Chemie budowlang do ptytek ( klej, izolacje przeciwwodna, fugi, itp. ) nalezy dobra¢w
ramach jednego systemu.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST — 00 Wymagania Ogdlne.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Przygotowanie powierzchni oraz prace tynkarskie pod ptytki i oktadzinowe ptytkami moga by¢
wykonane przy uzyciu drobnych narzedzi recznych. Nalezy przewidzie¢ dostawe, montazi demontaz
rusztowania systemowego.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne dotyczgce transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST — 00 Wymagania Ogélne.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowac w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jaki nie wptynie
niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatéw.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

4.3. Przechowywanie

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w ST — 00 Wymagania Ogélne.
5.2, Warunki prac ptytkarskich

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ powierzchnie przewidziane do oktadania ptytkami przed
rozpoczeciem prac. Nie nalezy rozpoczynac prac przed usunieciem usterek podtfoza.

Wykonawca musi zapewni¢ odpowiednie ogrzewanie i wentylacje w miejscach gdzie przeprowadzane
sg prace opisane w niniejszym rozdziale. Wykonawca nie moze dopusci¢ do nadmiernych zmian
temperatur.

5.3.  Tolerancje wykonawcze

Odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego przy uzyciu taty 2m nie powinno przekraczac
2 mm na dtugosci taty.

Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg 2m nie powinno by¢ wieksze od 2mm na catej dtugosci
taty.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz1 mm/mi 3 mm na catej dtugosci
spoiny w pomieszczeniu.

Grubosc kleju pod ptytka nie powinna przekracza¢ dopuszczonej przez producenta.

Tynk na powierzchniach przeznaczonych do oktadania ptytkami ceramicznymi musi mie¢ grubos¢ co
najmniej 10 mm i przyczepno$¢ wg PN 75/B-10121.
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5.4. Wykonanie roboét

5.4.1. Uktadanie ptytek sciennych

1. Przed utozeniem ptytek przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego wzor, dopasowanie i
rozmieszczenie

2. Doktadnie zaplanowa¢ rozmieszczenie ptytek

3. Uktadanie rozpoczyna sie od najnizszego pasa ptytek

4. Przed utozeniem ptytek Sciennych sprawdzi¢ czy powierzchnie sg rowne/ maksymalne
odchylenie moze wynosi¢ 3 mm na 3m

5. Sprawdzi¢ czy powierzchnie sa czyste iosuszone —jezeli nie to nalezy je osuszy¢i oczyscic.

6. Pracerozpoczg¢ dopiero wtedy gdy Sciana osiggnie warunki okreslone w wymaganiach
dotyczacych witasciwego utozenia

7. Okfadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktadaé¢ na wodoodpornej zaprawie
klejowej. warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc.

8. Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach okfadziny stosowaé profile narozne i
wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu
kierunkach. W naroznikach stosowaé elementy scienne systemowe.

5.4.2. Uktadanie ptytek podtogowych
5.4.2.1. Podktady

Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymatosé mechaniczng oraz réwng i
gtadka powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gérnej powierzchni
posadzki.

Podktady monolityczne (wylewane) mogg by¢ wykonywane:

e na podtozu, tworzac z nim podktad zwigzany,

e - na folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu,

® na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie(podktad
ptywajacy).

Podktady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru
lub piasku o proporcji sktadnikéw 1:3 lub 1 :4. Mieszanke uktada sie warstwg grubosci zwykle 25-40
mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub drewnianymi
wyznaczajgcymi grubosé podktadu tj:

e Rmin. grubosé podktadu zwigzanego z podtozem 40 mm

e grubos¢ podktadu na izolacji przeciwwilgociowej, na warstwie izolacji termicznej o matej
Scisliwosci nie mniejsza niz 50 mm

e podktad ptywajgcy na warstwie izolacji przeciwdZzwiekowej lub cieplnej z materiatu o duzej
Scisliwosci nie mniejsza niz 50 mm
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W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia.
Wzdtuz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywac szczeliny dylatacyjne
obejmujace powierzchnie ok. 20 m2. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na
tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki Podktad betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach -
stanowic samoistng posadzke. Wytrzymatosé podktadu cementowego na $cinanie powinna by¢ nie
mniejsza niz 12MPa, a na zginanie nie mniejsza niz 2 MPa. Zaprawe cementowg uktada sie miedzy
listwami kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci podktadu, zageszczajac ja recznie lub
mechanicznie z réwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem drewniana packa. Nie dopuszcza sie
nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy. Podktady zbrojone nalezy wykonywaé w
dwdch warstwach:

- warstwa pierwsza grubosci réwnej potowie podktadu

- warstwa druga, po utozeniu zbrojenia, uzupetnienie mieszankg betonowg dopetnej grubosci podktadu
Zamiast podktadéw zbrojonych pretami stalowymi dopuszcza sie stosowanie jastrychu
polimerocementowego. Podktady ze spoiwem cementowym powinny by¢ zdylatowane w miejscach
dylatacji stropéw i oddzielajgcych fragmenty powierzchni o rdznigcych sie wymiarach. W swiezym
podktadzie nalezy wykonaé szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie packa stalowg na gtebokosc
1/3 + ¥ grubosci podktadu.

5.4.2.2. Wykonywanie warstw wyréwnujacych i izolacyjnych

warstwe wyréwnujgcg wykonuje sie wowczas, gdy powierzchnia podfoza nie jest ptaszczyzng pozioma
lub ma nieréwnosci. Wykonuje sie jg najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku objetosciowym
cementu do piasku rownym od 1:3 do 1 :4. Mozna stosowac rdwniez zaprawe polimerowo-
cementowg o tym samym stosunku objetosciowym skfadnikéw albo wspomniang wyzej mieszanke
samopoziomujgcy. Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetnia¢, moga byc:
przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne, cieptochronne, przeciwdzwiekowe.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezgcych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podtogi przed wodga lub wilgocig gruntows.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujgcych ze sobg pomieszczeniach
wystepujg znaczne rdznice temperatury, wilgotnoscii preznosci pary wodnej.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by¢ narazona na
zalewanie woda.

Izolacje cieplne wykonuje sie w podtogach usytuowanych na podtozu lezagcym bezposrednio na gruncie.

Izolacje przeciwdiwiekowe wykonuje sie w konstrukcjach podtég na stropach miedzypietrowych i
zalezg one od rodzaju i masy stropu.

Do wykonania izolacji nalezy zastosowac:

e Powtoki bezspoinowe — masy powtokowe (bitumy)
e Materiaty rolowe ( folie polietylenowe lub izolacyjne)
e  Plyty styropianowe
Sposdb wykonania izolacji podano w szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczacej zolacji.
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5.4.2.3.Wykonywanie posadzek ceramicznych

Posadzki zwykte z ptytek ceramicznych nalezy uktadaé na podkfadach cementowych o

wytrzymatosci na $ciskanie min. 12 MPa lub na innych podktadach mocnych, sztywnych i stabilnych,

rownych, czystych, oczyszczonych z pytu oraz fuszczacych sie czesci.

Ptynna substancje folii w ptynie lepik nalezy nanosié¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2

warstwach pedzlem, szczotkg dekarska z twardym wtosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura

podtoza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac: na wilgotne podtfoze, na podtoze smotowe, w miejscach gdzie do czasu

odparowania rozpuszczalnika wystepuja zrédta zaptonu.

e Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytek powinna wynosié, co najmniej +50C i nie

wiecejniz +250C. Temperature te nalezy zapewnié, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem

robdt oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robét,

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykoriczeniowym.
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzad tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koricach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usungc¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé warstwy
malarskie, piaszczace i tuszczace sie warstwy zaprawy.

Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos$é na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-
10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

Podtoze musi byé rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i
szczelin

Wilgotnosé nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym.

Do ukfadania stosowac klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperow, ktérych
powierzchnia wyznacza pofozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach
bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje
sie fatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pdl
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kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do
spoinowania.

e Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3
dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 Wymagania Ogdlne..
6.2. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci prac obejmuje:
- ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
- ocene przygotowania podtozy:

- ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania posadzek i podtdg oraz prowadzenia prac zgodnie z
wytycznymi producentéw i normami

Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

e prawidtowosci wykonania powierzchni,
e prostoliniowosci spoin,

e zwigzania posadzki z podktadem,

e grubosci spoin i ich wypetnienia,

e wykonczenia posadzki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni.

Prawidtowe utozenie ptytek, wyktadzin oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez
poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem ptytek. Sprawdzenie odchylenia
powierzchni posadzki od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m,
przyktadanej w dwadch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Przeswit miedzy
tatg a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego spadku nalezy przeprowadzié¢ fatg i
poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylei z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie posadzki
mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy diwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z
podktadem.
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Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy pomierzy¢ spoiny
suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm. Sprawdzenie wykonczenia posadzki nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostac rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru roboét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w ST — 00 Wymagania Ogélne.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiarowa zgodne z przedmiarem
- ODBIOR ROBOT
7.3. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST — 00 Wymagania Ogdlne.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym”

7.4. Rodzaje odbioréw
Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podtozy)
- odbiorowi wstepnemu
- odbiorowi korcowemu
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST — 00 Wymagania Ogélne..

»,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie ptatnosci jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym”
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.

Normy

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania ibadania przy
odbiorze.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,charakterystyki
iznakowanie

PN-EN ISO 10545- 2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw isprawdzanie
jakosci powierzchni

PN-EN 1SO10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci nauderzenie
metodg pomiaru wspétczynnika odbicia

PN-EN 1SO10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci nawgtebne
Scieranie ptyteknieszkliwionych

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
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