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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
SST B-07. MALOWANIE | OKtADZINY SCIAN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych, wchodzgcych w zakres zadania

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg ST-00 Wymagania Ogdlne.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie powtok malarskich w pomieszczeniach budynku.

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac malarskich sa:
- przygotowanie $cian

- malowanie $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi

- wykonanie okfadzin $ciennych z PCV

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac malarskich:

- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan

- naprawe drobnych uszkodzen w powierzchniach przeznaczonych do malowania,
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- przygotowanie powierzchni poprzez usuniecie pozostatych grudek zaprawy, zachlapan i wystajgcych
ziaren piasku, oczyszczenie z kurzu i pytu, itp.,

- gruntowanie powierzchni przeznaczonych do malowania.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogdlne.

1.4.1. Malowanie - czynnosé polegajgca na pokrywaniu elementéw budowlanych farbg lub lakierem.

1.4.2. Farba - mieszanina barwnikéw i pigmentéw ze spoiwami tworzgca barwng substancje stuzgca do
malowania. Powtokotwdrczy materiat kryjgcy w postaci zawiesiny pigmentow (wraz z wypetniaczami) w
spoiwie.

1.4.3. Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

1.4.4. Zeskrobywanie lub zdzieranie - usuwanie narzedziem recznym lub z napedem mechanicznym
powtok,rdzy lub zgorzeliny walcowniczej

1.4.5. Odttuszczanie - usuwanie olejow, ttuszczéw i substancji podobnych z powierzchni przed
malowaniem, za pomoca rozpuszczalnikéw organicznych lub wodnych srodkéw czyszczacych

1.4.6. Szpachlowanie - naktadanie szpachldwki w celu wyréwnania powierzchni

1.4.7. Szpachlédwka - wyréb lakierowy o konsystencji pasty, ktdry jest naktadany przed malowaniem w
celu wyréwnania drobnych wad powierzchni i/lub utworzenia réwnomiernej powierzchni

1.4.8. Kit szpachlowy - gesta pasta uzywana do wypetnienia dziur, rys i podobnych wad powierzchni.

1.4.9. Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.4.13. Marka zaprawy — symbol liczcbowy odpowiadajgcy wartosci sredniej na ciskanie, w MPa, wg
obowigzujgcych norm przedmiotowych,

1.4.15. Oktadzina — wewnetrzne, pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukgcji
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00
Wymagania Ogdlne

Wykonawca odpowiada za zgodnos$¢ powtoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych
technicznych wyrobu.

O ile Inspektor nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy moze znajdowaé sie tylko farba od
zatwierdzonego producenta.
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Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujace sie na budowie i niebedgce w danej chwili
w uzyciu, nalezy przechowywad w szczelnie zamknietych pojemnikach wg zalecen producenta. Wszystkie
materiaty podlegajg wymaganiom ochrony przeciwpozarowej wg odpowiednich regulacji prawnych,
norm i wymagan bezpieczeristwa.

Inspektor nadzoru zostanie niezwtocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach drewna,
stali, betonu lub tynkéw zaréwno przed, jak i w trakcie malowania. Powierzchnie z stali ocynkowanej
nalezy pokry¢ specjalnymi srodkami gruntujgcymi. Stal nierdzewna nie bedzie malowana.

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.

Specyfikacja Powtok Malarskich zawiera opisy elementéw przeznaczonych do malowania, opisy
przygotowania powierzchni, rodzaju powtoki, wymaganej liczby malowan oraz wymaganej grubosci
powtoki po wyschnieciu, tam gdzie zostaty okreslone w niniejszej specyfikacji oraz wedtug zalecen
producenta.

Wykonanie powtok opisane jest ponizej. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne wykonanie,
ktére wymaga jednak zatwierdzenia przez Inspektora.

Malowanie

Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierédw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

—$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podfoza,

— $rodki do likwidacji zaciekdéw i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Farby lateksowe do malowania scian wewnetrznych i sufitow
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Farby nalezy naktadac na powierzchnie zgodnie z zaleceniami producenta, zachowujgc niezbedny,
wskazany w karcie technicznej produktu czas od natozenia tynkéw wewnetrznych. Tynki, gtadzie, oraz
inne powierzchnie chtongce wode nalezy przed natozeniem farb zagruntowac preparatem
kompatybilnym z farb wedtug zalecen producenta.

Parametry dotyczace powtok malarskich:
e Kolor farby w pomieszczeniach tlenowni ( stosowany na Scianach i sufitach) : biaty
e Wydajnos¢ okoto 5-8 m2/I
e (Odpornos¢ na szorowanie (wg PN-EN 13300) Klasa 1.
e Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) (wg PN-En 13300): drobna, do 100 um.

e Produkt powinien posiada¢ atest higieny wydany przez upowazniong jednostke badawcza.

Oktadziny

2.3.1. Wyktadzina

wyktadzina PVC, homogeniczna, do zastosowania na Scianach w obiektach uzytecznosci publicznej, w
tym w obiektach stuzby zdrowia, o grubosci 2 mm

Homogeniczna wyktadzina PVC w do zastosowania obiektowego

o homogeniczna wyktadzina z wysokiej jakos$ci PVC

. grubos¢ catkowita EN 428 - 2,00 mm

. klasa uzytkowa EN 685 - 34/43

o Klasa ogniotrwatosci EN 13 501-1 — klasa Bfl-s

o Antyelektrostatycznos¢ EN 1815 - kV< 2

o Opor elektryczny - 1076<R<1078 Ohm

o klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130-R 9

. klasa $cieralnosci EN 660-1 — grupa M

. wtasciwosci bakteriostatyczne i grzybobdjcze SNV195920 - tak
. posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041

2.3.2. Sznur do spawania wyktadzin
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e Sznur do spawania na gorgco wyktadzin w kolorze odpowiadajgcym kolorowi spawane;j
wyktadziny, o $rednicy 3mm lub ptyn do spawania na zimno.

2.3.3. Roztwdr do gruntowania

e Dyspersyjny srodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych
mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajacej

2.3.4. Klej do wyktadzin
e Klej kontaktowy do przyklejenia wyktadziny na scianach
2.3.5. Narozniki

o Narozniki systemowe chronigce krawedzie scian

3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST — 00 Wymagania Ogélne.
Sprzet do wykonania robot

Prace malarskie nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego - watki, pedzle oraz
przy uzyciu sprzetu mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i sprezarki malarskie.

Rusztowania i drabiny.

Do prac zwigzanych z ktadzeniem ptytek stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Do okfadzin:

Roztwor gruntujacy rozprowadzamy watkiem ok. 150g/m

Klej rozprowadzamy przy pomocy watka.

Rolka dociskowa do montazu wyktadziny na $cianach.

Frezarka reczna i mechaniczna do frezowania potgczen wyktadzin pod spawanie.

Spawarka reczna do taczenia brzegdéw wyktadzin na goraco.

4. TRANSPORT
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Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST — 00 Wymagania Ogélne.
Transport materiatow

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzer mechanicznych.

Do transportu gotowych farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywac samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach
mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac,
sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 , Wyroby lakierowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w ST — 00 Wymagania Ogélne.

Warunki przystapienia do robdt malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakorczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig podktady pod posadzki, stolarke
drzwiowa i okienng oraz pozostawione elementy wyposazenia w poszczegdlnych zadaniach
budowlanych.

Przygotowana do malowania powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujgcych sie ziarn piasku. Plamy i zacieki nie dajgce sie catkowicie usung¢
przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny by¢ doktadnie odizolowane. Powierzchnie
metalowe nalezy oczysci¢ z rdzy i zgorzeliny. Nastepnie (w zaleznosci od rodzaju podtoza) usungc
wszystkie zbedne gwozdzie, haki itp. elementy, wyrownaé i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawic
uszkodzenia, zagruntowac i wykonac szpachlowanie oraz szlifowanie powierzchni. Elementy metalowe
nalezy zagruntowac farbg miniowa.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian mozna wykonywac po:
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- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, z
wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty
montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- utozeniu podtdg,

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek, z wykonaniem cokotéw,

Wykonawcy wolno uzywac tylko zalecanych przez producenta farb - dodatkéw, gruntdw,
rozcienczalnikdw, rozpuszczalnikéw itp. Do mieszania nalezy uzywacé czystych pojemnikéw metalowych
lub z tworzyw sztucznych.

Wymagania ogdlne dla scian pod oktadziny scienne

Sciany, na ktérych ma by¢ utozona wykfadzina, powinny by¢ gtadkie, suche. Wszelkie stare tynki, farby,
powinny by¢ bezwzglednie usuniete.

W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowac.

Gruntowanie.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem Scian przystepujemy do
gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe lub
nienasiakliwe)

Instalacja wyktadzin

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do
jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej).

Wyktadzina przed instalacjg powinna by¢ przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 24h w celu
przejecia temperatury otoczenia pomieszczenia min. 182C; podtoza min. 17 2C. Po tym okresie nalezy
docina¢ arkusze wyktadziny.

Montaz nalezy wykonywa¢ wokdt pomieszczenia ( pionowe ustawienie rolki oktadziny). Zacza¢ od drzwi
wejsciowych.

Zaleca sie stosowanie wysokie] jakosci kleju kontaktowego. Natozy¢ klej kontaktowy na podtoze i spéd
materiatu watkiem lub pedzlem.

Przyklei¢ wyktadzine i energicznie wygtadzi¢ i docisngc rolkg dociskowag tak, aby usung¢ ewentualne
pecherzyki powietrza spod powierzchni.
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W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchnie $ciany jak i
wyktadziny i pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju).

Najpierw wykonujemy cokoty przy podtodze, a nastepnie uktadamy oktadzine $cienng, aby zaktadka na
potaczeniu cokét-Sciana nachodzita od gory na dét (unikamy w ten sposéb nieszczelnosci i mozliwosci
ewentualnego dostania sie wody pod cokét).

Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrébka wyktadzin, przyklejamy oktadzine
Scienna na cokot.

Po uptywie 24h mozemy przystgpic¢ do prac zwigzanych ze , spawaniem (zespalaniem) wyktadzin”.

Spawanie (zespajanie) wyktadzin

Pierwszg czynnoscig, jaka nalezy wykonac jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzine frezujemy na 2/3
grubosci wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad potgczonych brytéw
wyktadziny. Do tych prac uzywamy frezarki recznej lub mechanicznej.

Aby zespawac spoine pomiedzy stopnicg a podstopnicg, nalezy wyztobic¢ rowek rylcem fugowym lub
zmatowic drobnoziarnistym papierem sciernym. Nastepnie zespawac sznurem spawalniczym i odcigc
nadmiar po obu stronach schodéw.

Scinanie odbywa sie w dwdch etapach — pierwszy z nich to $ciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocy
noza z ptytka. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie Sciecie moze
spowodowac skurczenie, zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.

Mozna zastosowaé metode spawania na zimno, o ile jest to konieczne.

Wymagania dotyczace podtozy
5.4.1. Tynki zwykie cem-wap

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie masg szpachlowg i wyszlifowane do
rownej powierzchni.

Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow
solnych).

Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki z grupy zapraw PG Il + 1Il:

Zwigzane, o normalnej chtonnosci podtoza mozna pokrywac bez wczeséniejszego przygotowania.

Na mocno porowatych, piaszczacych i chtonnych podtozach zastosowac powtoke gruntujgca

10
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5.4.2. Powierzchnie betonowe i murowane.

Powierzchnie betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Beton: Zanieczyszczenia olejem szalunkowym, smarem lub woskiem usunga¢ parg wodng pod cisnieniem.
Niewielkie ubytki i luki naprawié¢ masg szpachlowg

Nastepnie catosé zagruntowac

Silikaty: Zagruntowad i wyszpachlowac na gtadko masg szpachlowa

5.4.3. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty gipsowo-kartonowe:

Powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu.

Przeszlifowaé miejsca szpachlowan.

Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.

Powierzchnie ptyt kartonowo-gipsowych oraz przeszlifowane miejsca szpachlowan zagruntowad
powtoka

Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna

W przypadku wystgpienia przebarwien z ligniny nalezy zastosowa¢ dodatkowo powtoke izolujaca.

Wedtug informacji producentdéw ptyt gipsowo-kartonowych, na ptytach wystawionych na dtugotrwaty
wplyw swiatta mogg wystepowac przebarwienia, majgce wptyw na odcien powtoki malarskiej. W celu
oceny ryzyka przebarwien, przed przystgpieniem do aplikacji farby, nalezy naniesé¢ materiat na kilka
prébnych powierzchni (uwzgledniajgc miejsca styku ptyt). Na zarysowanych podtozach zalecane jest
wykonanie catopowierzchniowego tapetowania przy uzyciu (fliz malarski pigmentowany). Rozwigzanie
takie umozliwia unikniecia powstawania rys w trakcie dalszego uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST B-01. ,,Wymagania ogdlne" poz. 6.1.
Kontrola jakosci
Kontrola jakosci prac malarskich obejmuje:
-ocene jakosci materiatoéw przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
-ocene przygotowania podtoza

-ocene zagruntowania podtoza
11
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-ilo$¢ wykonanych warstw, powtok

-grubosci warstw powtok malarskich

- jednorodnosé kolorystyczna i faktury powierzchni

-zastosowanie wtasciwych materiatéw wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora

-brak zabrudzen powierzchni sgsiednich

Kontrola jakosci prac oktadzinowych obejmuje:

- ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
- ocene przygotowania podtoza

- ocene jakosci przyklejenia oktadzin

- zastosowanie witasciwych materiatéw wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora

- brak uszkodzen i zabrudzen powierzchni sgsiednich

Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w ST — 00 Wymagania Ogdlne.
Jednostki obmiarowe - zgodnie z przedmiarem robét.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST — 00 Wymagania Ogdlne.

»,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym”

Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji podlegaja:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
b) odbiorowi wstepnemu

c) odbiorowi koncowemu

12
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00 Wymagania Ogdlne..

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie ptatnosci jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania prac malarskich obejmuje:

- przygotowanie podtoza do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw w podtozu,
- dostarczenie i przygotowanie farb,

- zabezpieczenie powierzchni sgsiednich niemalowanych

- malowanie powierzchni tynkowanych

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich

- odczyszczenie zabrudzen, usuniecie zabezpieczen powierzchni sgsiednich,

- usuniecie zabrudzen powierzchni sgsiednich,

- uporzadkowanie stanowiska pracy

Cena jednostkowa wykonania prac okfadzinowych obejmuje:

- przygotowanie podtoza do wykonania robot, odczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw w
podtozu,

- dostarczenie i przygotowanie oktadziny

- zabezpieczenie powierzchni sgsiednich

- przyklejenie oktadzin (ptytek)

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich

- odczyszczenie zabrudzen, usuniecie zabezpieczen powierzchni sgsiednich,
- usuniecie zabrudzen powierzchni sgsiednich,

- uporzadkowanie stanowiska pracy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,

Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie

roscit zadnych kosztdw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow

PN-EN I1SO 2409:2013-06 Farby i lakiery. Badanie metodg siatki nacied.
PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery. Terminy i definicje.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania préobek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.
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