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1. CczESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych, wchodzacych w zakres zadania wskazanego na stronie tytutowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie scianek, zabuddéw $cian i sufitow

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac $cianek, zabuddw $cian i sufitow sa:
- wykonanie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych

- wykonanie sufitow podwieszanych na rusztach metalowych

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac zabudow $cian i sufitéw s3a:

- ustawienie i rozbidrka niezbednych rusztowan
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- przygotowanie otworow do montazu drzwi w $ciankach typu lekkiego
- szpachlowanie na potgczeniach ptyt g-k.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z ustaleniami
wykonawczymi, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania ogdlne.

2.2, Materiaty do wykonania $cian i obudéw z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych.

Przeznaczenie

Zestaw wyrobdéw objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania lekkich scian dziatowych,
ktére moga by¢ stosowane jako nienosne $ciany wewnetrzne (nieprzenoszace obcigzen od
konstrukcji budynku, np. stropu).

Sciany dziatowe mogg petni¢ funkcje oddzielenia przeciwpozarowego spetniajacego kryteria
odpornosci ogniowej REI, przy spetnieniu nastepujgcych warunkdéw:

Elementy systemu sg mocowane do konstrukcji lub spoczywajg na konstrukcji spetniajgcej kryteria
klasy odpornosci ogniowej nie nizszej niz klasa odpornosci ogniowej $ciany z uwagi na kryteria El.

Nie sg poddane obcigzeniom mechanicznym pochodzgcym od konstrukcji budynku
Sg zamocowane do elementdw budynku zgodnie z rozwigzaniem zawartym w projekcie budowlanym.
Warunki stosowania

Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, Sciany dziatowe powinny by¢ stosowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci ogniowej
konkretnego rozwigzania sciany wg pkt. 2.
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Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng, sciany mogg by¢ stosowane w przypadkach, gdy wartos¢
wskaznika oceny izolacyjnosci akustycznej R'a; lub R'a; wynikajgca z wartosci Ra; lub Ra, konkretnego
rozwigzania $ciany (wg pkt. 2) zredukowanego wg zasady podanej w Polskich Normach przy
uwzglednieniu bocznego przenoszenia dzwieku w budynku, spetnia wymagania Polskich Norm dla
danego zastosowania $ciany.

Kategoria uzytkowania z uwagi na odpornos¢ na uderzenia — kategoria IV.

Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje, Sciany dziatowe mogg by¢ stosowane w
nastepujgcym zakresie (zaleznie od grubosci powtoki cynkowej na ksztattownikach konstrukgcji
nosnej):

w przypadku powtoki cynkowej o grubosci = 7 um (100 g/m?) i < 19 um (275 g/m?) - w
pomieszczeniach suchych o wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%, w przypadku powtoki cynkowej
o grubosci > 19 pm (275 g/m?) - w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza
do 75%, okresowo (do 10 h na dobe) do 85%.

Z uwagi na odpornos¢ ptyt gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci, Sciany wykonane z
zastosowaniem ptyt typ A, FIRE typ F, Fire+ typ DF mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%, a w przypadku ptyt Hydro typ H2 i Fire+ Hydro typ DFH2 —w
pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobe) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do
85%. Sciany dziatowe powinny byé¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w instrukcji technicznej projektowania i montazu scian. W
trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢ co najmniej 10° C

Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych

Prace zwigzane z wykonywaniem $cian dziatowych powinny odbywac sie z uwzglednieniem
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. W Rozporzadzeniu zostaty okreslone
obowigzki pracodawcy dotyczgce zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych, wymagania dotyczgce organizacji i sposobéw wykonania recznych prac
transportowych, dopuszczalnych mas przemieszczanych przedmiotdéw, fadunkéw lub materiatéw oraz
dopuszczalnych wartosci sit niezbednych do przemieszczania przedmiotéw.

2.3. SCIANY DZIALOWE

Na konstrukcji z profili CW i UW z wypetnieniem wetng mineralng o gestosci 15-60kg / m3io
grubosci odpowiadajacej parametrom akustycznym zgodnie z Normga. Optytowanie: po stronie
pomieszczenia tzw. suchego 2 x12,5 mm ptyta g-k standardowa, po stronie pomieszczenia tzw.
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mokrego — 2 x 12,5mm ptyta g-k przeznaczona do uzytku w pomieszczeniach mokrych o zwiekszonej
odpornosci.

1) Konstrukcja stalowa sciany dziatowej zbudowana jest z profili stalowych Maksymalny rozstaw
stupkdéw wynosi 60 cm.

Profile CW o charakterystyce:
e 0 nominalnej grubosci 0,6mm,
e powtoce dwustronnie cynkowanej o tacznej grubosci 100g/m? ,
e powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm,

e grubosci po ryflowaniu min. Imm

Profile UW o charakterystyce:
e o nominalnej grubosci 0,55mm,
e powtoce dwustronnie cynkowanej o tacznej grubosci 100g/m? ,
e powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm.

e grubosci po ryflowaniu min. Imm

2) Dwaustronne poszycie $ciany stanowg 2 warstwy ptyt gipsowo-kartonowych montowanych
mijankowo.

Od strony pomieszczen suchych jest to ptyta gipsowo-kartonowa z licem w szarym kolorze o biatym
kolorze rdzenia i niebieskim kolorze napiséw na krawedzi z nadrukowang miarka charakteryzuja sie
nastepujacymi parametrami:

e Typ - standardowy
e Grubosci 12,5 mm,
e Szerokosci 1200 mm,

e Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0
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o  Wytrzymatos¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek
wzdtuzny >550 N,

e Ptyta przeznaczona do Srodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, zgodnie
z PN-EN 13964.
e  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)
e Gramatura kartonu: 220 <G<320 (g/m3)
e Krawedz o gtebokosci sptaszczenia nie wiecej niz 1.2 mm na 2 krawedziach ptyty.
e Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Ptyty standardowa typ A (GKB) 12,5 lub réwnowazna o nie gorszych parametrach

Od strony pomieszczenn mokrych jest to ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana o zmniejszonym
stopniu wchtaniania wody. Ptyta gipsowo - kartonowa z licem koloru zielonego, z biatym kolorem
rdzenia i niebieskim kolorem napiséw na krawedzi. Typ ptyty zawierajgcy dodatki stuzace do
zmniejszenia stopnia wchtaniania wody. Mogg one nadawac sie do zastosowan specjalnych, gdzie
wymagane sg wtasnosci zmniejszonego wchfaniania wody w celu poprawienia wtasnosci uzytkowych
ptyty. Ptyty z nadrukowang miarka charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami:

e Typ: do pomieszczen mokrych
e Klasy reakcji na ogieni: A2, s1,d0

e Wytrzymatos$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek
wzdtuzny >550N,

e Ptyta przeznaczona do srodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, a okresowo (przez
maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%,
zgodnie z PN-EN13964.

e Wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)

e Gramatura kartonu: 220 <G<320 (g/m3)

o Krawedz typu KS o gtebokosci sptaszczenia nie wiecej niz 1.2 mm na 2 krawedziach ptyty.
e Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Ptyty (GKBI) 12,5 lub réwnowazna o nie gorszych parametrach.
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Pierwsze warstwy ptyt gipsowo-kartonowych mocowane sg do profili pionowych (stupkéw) CW
specjalnymi systemowymi wkretami o srednicy 3,5 mm i dtugosci minimum 25 mm w maksymalnym
rozstawie wynoszacym 750 mm. Drugie warstwy ptyt gipsowo-kartonowych mocowane sg do profili
pionowych (stupkdéw) CW specjalnymi systemowymi wkretami o srednicy 3,5 mm i dtugosci minimum
35 mm w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 250 mm. Wyspecyfikowane wkrety sg fosfatowe,
zabezpieczone przed dziataniem korozji do 48 godz. ciggtego oddziatywania warunkéw
atmosferycznych. Spoiny miedzy ptytami wypetnione sg systemowg masg szpachlowg o klasie reakcji
na ogien Al. Wypetnienie Sciany stanowi wetna mineralna wykonana z wtdkien szklanych/skalnych,
klasie reakcji na ogien Al. Wetna spetnia wymagania normy PN-EN 13162.

Wkrety TN

Blachowkrety wiercgce ze stali galwanicznie fosfatowanej. Reakcja na ogien klasa Al. Klasa
ochronnosci na korozje klasa 48. Wkrety muszg posiadaé Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP),
produkt musi posiada¢ znak CE.

Kotki rozporowe

taczniki mechaniczne przeznaczone do montazu w nosnym podtozu. Produkt musi posiadac
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

Masa szpachlowa konstrukcyjna

Systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa do szpachlowania pofgczen miedzy ptytami gipsowo-
kartonowymi Produkt musi posiada¢ Atest Higieniczny oraz Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

Siatka spoinowa samoprzylepna

Siatka spoinowa z wtékna szklanego stuzgca do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-
kartonowymi lub gipsowymi oraz w narozach i na obwodzie sciany. Produkt musi posiada¢ Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych.

Masa finiszowa

Systemowa, wykonczeniowa masa szpachlowa do ostatecznego wygtadzania powierzchni ptyt
gipsowo-kartonowych. Masa charakteryzujgca sie niskim zuzyciem. Produkt musi posiadaé Atest
Higieniczny oraz Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP)
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2.3. Sufity podwieszane kasetonowe

TypSP 1
— konstrukcja nosna widoczna

Sufit podwieszony , demontowany do dotu w sktad ktérego wchodza: ptyty wypetniajgce z
prasowanej wetny kamiennej bez dodatkdéw organicznych w module 600x600, o deklarowanych i
gwarantowanych w ramach Deklaracji DoP parametrach:

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,
- odpornos¢ na wilgotnosé wzgledng 100%
- stopien jasnosci Wartosc¢ L: 94,5 zgodnie ISO 7724
- wspotczynnik rozproszenia Swiatta >99%
- wspétczynnik odbicia swiatta 87%.
- Konstrukcja nosna T15.
3. WYKONANIE ROBOT
3.3. Ogodlne zasady wykonania roboét
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca rozpocznie wykonanie zabuddw scian i sufitdw po zakonczeniu prac konstrukcyjnych i
wykonania posadzek na danym obszarze robot i po zakoriczeniu wszystkich niezbednych prac
instalacyjnych.

Zabudowy zostang wykonane w sposdb spetniajgcy nastepujgce wymagania:

- wymagania uzytkowe: mozliwos¢ mocowania hakéw i uchwytéw, powinna przenosi¢ obcigzenie
wspornikowe 0,6kN/m, ktorego pionowa linia dziatania nie powinna znajdowac sie dalej niz 0,3m od
powierzchni $cianki,

- nosnosci i sztywnosci sciany w zakresie bezpieczenstwa, trwatosci i przydatnosci techniczno -
uzytkowej

- odpornosci na uderzenia - jak dla pomieszczen uzytkowanych z duzg dbatoscig o mienie i ryzykiem
wypadkdéw i niewtasciwego uzytkowania wytrzymata w klasie uderzen ,,J'A" wg UEAtc (zgodnie z
klasyfikacjg Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie).

- wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej - odpowiednio EI60, EI30 oraz izolacji akustycznej -
izolacyjnos¢ akustyczna zostanie ustalona indywidualnie zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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3.4. Sciany i obudowy z ptyt kartonowo - gipsowych.

Wykonawca zastosuje technologie montazu i wykonania scian kartonowo — gipsowych systemowych
zgodnie z instrukcjami Projektanta i uzytkownikow pomieszczen. Niedozwolone jest opieranie na
konstrukcji

Scian z ptyt kartonowo — gipsowych elementéw urzadzen, ocieplenia i innych.
Dostawca systemu zapewni wszystkie elementy integrujgce system z urzgdzeniami zamontowanymi
3.5. Modutowe sufity podwieszane

Wykonawca zastosuje technologie montazu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego zgodnie
z instrukcjami systemu.

Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujace system z urzgdzeniami
zamontowanymi w sufitach. Wykonanie sufitdw mozna rozpoczaé po ukonczeniu prac malarskich i
oktadzinowych $cian na danym obszarze. Ruszt nosny, wieszaki oraz elementy wypetniajgce zostang
dobrane w sposéb gwarantujacy bezpieczenstwo uzytkowe, odpornosé na uderzenia energiag 10Nm i
wiasciwe warunki eksploatacji w postaci dostepu do urzadzen instalacyjnych zakrytych stropem.

Wykonana konstrukcja sufitu musi zapewni¢ mozliwo$¢ demontazu poszczegdlnych paneli bez
koniecznosci demontazu catego stropu.

4. SPRZET
4.3. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00 Wymagania ogdlne.

5. TRANSPORT
5.3. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
5.4. Transport materiatow

Wykonawca moze uzywac tylko takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng negatywnie na jakos¢
przewozonych materiatdéw. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta.
Podczas transportu wyktadzina powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem, zawilgoceniem,
zatamaniem rulonu, odbarwieniem i zakurzeniem.

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie tadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczgcymi transportu samochodowego. Rolki
przechowywac w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezposrednie dziatanie
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promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Materiat izolowaé od podtoza sktadajac je np. na
podestach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.3. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych

6.4. Kontrola jakosci $cianek, obuddw i sufitéw

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce wymagania dla Scian z ptyt i sufitdw typu lekkiego, ktére
powinny spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe dotyczace:

- odpornosci na uderzenia,
- nosnosci i sztywnosci,
- ochrony cieplnej, radiologicznej, akustycznej i przeciwpozarowej,

- trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,

Kontrola bedzie obejmowata nastepujgce wymagania

- niedopuszczalne sg uszkodzenia powierzchni lub krawedzi ptyt i paneli,

- jako$¢ powierzchni wg wymagan dla ptyt g-k/g-w: jak dla tynkéw gipsowych,

- grubosci scianek: @} 3 mm,

- odsuniecie oktadzin od powierzchni zakrywanej: B} 5mm,

- potozenie $cian na planie: B} 10mm

- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu lub linii prostej max. 2 mm na dtugosci 2 m,

- nieréwnomiernosc odstepéw pomiedzy poszczegdlnymi elementami oraz elementami, a $ciang
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max. 2mm,
- nieréwnomiernos¢ wystepu sgsiadujgcych elementédw: max. 2 mm,
- niezgodno$¢ poziomu sufitu z wartoscig projektowana: } 5mm,

6.5. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien niniejszej SST powinny zostac

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.3. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 Wymagania ogélne.
7.4. Zasady obmiarowania

Zgodnie z jednostkami wskazanymi w przedmiarze roboét.

8. ODBIOR ROBOT
8.3. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi wstepnemu
- odbiorowi koricowemu

Po montazu sali nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu wyniki badania prébek paneli uzytych do
zabudowy potwierdzajgce skutecznos¢ zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia Scian.

8.4. Zgodnosc¢ z wymaganiami nadrzednymi

Odbiory nalezy przeprowadzaé dla kazdej posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach osobno. W
protokole nalezy odnotowac fakt wykonania poprawek, okreslajac ich rodzaj i miejsce. Podstawa
odbioru robot sg badania obejmujgce:

- sprawdzenie materiatow
- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot
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Po odbiorze sporzadza sie protokdt powykonawczy, ktéry zawiera szczegétowy obmiar robot. W
przypadku wystgpienia poprawek w protokéle nalezy odnotowac ten fakt z okresleniem terminu ich
wykonania.

8.5. Jednostka obmiarowania

Zgodnie ze wskazanymi w przedmiarze robot.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.3. Wymagania ogdlne
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Zasady rozliczenia i ptatnosci
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania $cian i obudoéw z ptyt g-k. lub g-w obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu
- przygotowanie stanowiska pracy
- montaz i demontaz rusztowan
- wykonanie rusztéw pod zabudowy
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- wykonczenie stykéw i krawedzi
- usuniecie zabrudzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

Cena jednostkowa wykonania sufitow podwieszanych z ptyt modutowych i g-k. obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowan

- wykonanie rusztéw podwieszonych sufitow

- mocowanie ptyt g-k. z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- montaz ptyt sufitowych modutowych,
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- przeprowadzenie wymaganych badan i préb
- usuniecie zabrudzen

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.3. Normy

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

1. BN-81/6743-13 i BN-86/6743-02 Ptyty kartonowo-gipsowe.

2. PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych, cze$¢ 1-3: Reguty
ogodlne. Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na
zimno.

3. PN-EN 10088-1:2014-12(wersja angielska) Stale odporne na korozje. Czes¢ 1: wykaz stali
odpornych na korozje.

4. PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

5. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i scian ostonowych. Czes¢ 1. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

6. PN-EN 13162+A1:2015-04(wersja angielska) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

7. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw, czes¢ 1: klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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