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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
 

 

dot. wymiany sieci wodociągowej strefy I i II oraz wody z sieci miejskiej do hydroforni w kanale 

technologicznym na terenie NIO-PIB przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie 



1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wymiana sieci wodociągowej strefy I i II oraz wody z sieci miejskiej w 

kanale technologicznym na terenie NIO-PIB przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie.                                  

Infrastruktura wymieniana  będąca przedmiotem opracowania: 

 wewnętrzna sieć wodociągowa strefy I na cele socjalno – bytowe 

 wewnętrzna sieć wodociągowa strefy II na cele socjalno – bytowe 

 wewnętrzna sieć wodociągowa do hydroforni zasilana z sieci miejskiej 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wyżej wymienionych 

robót. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

i odbiór w/w infrastruktury sanitarnej. 

Zakres robót: 

 uzyskanie od producentów, bądź opracowanie wszelkich dokumentów koniecznych do uzyskania aprobat, 

atestów dla elementów sieci, dopuszczających do stosowania jako materiałów budowlanych w Polsce, 

 bieżąca współpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robót z pozostałymi branżami 

w trakcie realizacji, 

 demontaż istniejących żeliwnych rurociągów  

 zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót, 

 dostarczenie i ułożenie nowych rurociągów w kanale technologicznym, 

 podłączenie  hydrantu nadziemnego 

 montaż armatury, 

 montaż tymczasowych elementów sieci związanych z zabezpieczeniem dostawy wody do obiektów NIO-

PIB 

 wykonanie badań i prób szczelności, 

 wykonanie dezynfekcji sieci wodociągowych na cele bytowe, 

 wykonanie pozostałych badań odbiorczych, 

 zasypanie wykopów z równoczesnym zagęszczaniem gruntu, 

 odtworzenie istniejącej nawierzchni w miejscach będących poza zakresem branży drogowej, 

 

Szczegółowy zakres robót został ujęty w części kosztorysowej. 

Realizacja w/w robót winna być przeprowadzona z uwzględnieniem okresów przygotowawczych związanych 

z zakupami materiałów, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac montażowych, aby nie 

spowodować żadnych opóźnień w realizacji inwestycji. 

1.4 Ogólne wymagania 

Zobowiązania i kwalifikacje Wykonawcy:  

Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z obecnym  stanem technicznym sieci w kanale. 

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z 

zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonującej instalacji.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien on je 

utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, 

aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka istniejące na budowie. 



Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru 

 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru sieci. 

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

Pojęcia ogólne: 

Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia, wydany przez producenta lub wytwórcę urządzenia 

(wyrobu) na jego wyłączną odpowiedzialność, stwierdzający zgodność wytworzonego urządzenia lub wyrobu 

z wymaganiami i kryteriami oceny określonymi w odpowiednich aktach prawnych, normach nie mających statusu 

wycofanych, przepisach lub specyfikacją techniczną dla danego urządzenia lub wyrobu. 

 

Woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718). 

 

Średnica nominalna – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy 

rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej 

w milimetrach. 

 

Nominalna grubość ścianki rury (en) – grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w przybliżeniu 

równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

 

Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) – dla rur z tworzywa sztucznego – liczbowe oznaczenie 

szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej 

grubości ścianki. 

 

Ciśnienie próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 

szczelności. 

Ciśnienie robocze urządzenia - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia 

w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu 

zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 

 

Temperatura robocza – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji 

projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

 

Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu przejęcia 

ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

2.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 

wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny 

za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

2.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 



 podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób  a 

wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania, 

2.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie 

materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Utylizacja materiałów 

szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 

2.4 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie posiadał na terenie 

budowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace 

pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika 

nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane 

przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 

niebezpiecznych. 

2.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie kosztorysowej. 

3. Materiały 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania przepisów prawnych i posiadać aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być potwierdzone wpisem Inspektora 

Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora projektu. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane polskim prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia, 

a w szczególności: 

- Elementy składowe systemów gaszenia pożarów wyszczególnione w Rozporządzeniu w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym, muszą posiadać Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. 

- Rury i armatura wody pitnej muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. 

Uwaga: w niniejszej specyfikacji wymieniono podstawowe materiały i wyroby. Pozostałe elementy projektowanych 

sieci zostały ujęte w części projektowej i kosztorysowej opracowania. 



3.2 Materiały sieci wodociągowej na cele socjalno – bytowe 

3.2.1 Przewody 

 przewody sieci wodociągowej strefy I na cele socjalno-bytowe – z rur i kształtek z PE100, SDR17, 

 przewody sieci wodociągowej strefy II na cele socjalno-bytowe – z rur i kształtek z PE100, SDR11,      

przewody  sieci wodociągowej  miejskiej  – z rur i kształtek z PE100, SDR17, 

 

Armatura i osprzęt 

 zasuwy żeliwne, kołnierzowe, z trzpieniem niewznoszącym i miękkim uszczelnieniem klina, zawory kulowe, 

kołnierzowe, 

 zawory kulowe, gwintowane, 

3.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do montażu sieci 

Materiały i wyroby przeznaczone do robót montażowych mogą być przejęte na budowę jeśli spełniają następujące 

warunki: 

 są właściwie oznakowane i opakowane 

 posiadają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatów – również karty 

katalogowe wyrobów i firmowe wytyczne stosowania wyrobów 

Stosowanie materiałów i wyrobów nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest całkowicie zabronione. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie 

materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z 

tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

3.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wbudowania, 

były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli 

przez przedstawiciela inwestora. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 

odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób 

trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 

przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od wewnątrz i od zewnątrz, bez widocznych wżerów i 

ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

3.5 Wymagania dotyczące transportu materiałów instalacyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 

Przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się i zgodnie z 

warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

Rury należy transportować w wiązkach i na platformach samochodów o odpowiedniej długości, natomiast armatura 

w skrzyniach. 

Wykonawca powinien usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami 

obsługującymi budowę na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 



4. Roboty montażowe 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru 

inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i Prawem Budowlanym oraz: 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci, wyd. COBRTI Instal: 

 Zeszyt 3 – Sieci wodociągowe 

 Polskimi Normami; 

 Przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 Przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. 

4.2 Decyzja i polecenie przedstawiciela inwestora 

Decyzje przedstawiciela inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PT,ST, PN i instrukcjach. 

Przedstawiciel inwestora jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia inwestora będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

4.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

4.4 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien mieć ustalone parametry techniczne, odpowiadające ogólnie przyjętym 

wymaganiom co do ich jakości, jak również wytrzymałości. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, 

konserwować i naprawiać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. 

Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym 

powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla 

organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach 

i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 

4.5 Montaż przewodów rurowych 

Rurociągi montować tylko czyste. Należy odbierać rurociągi zabezpieczone fabrycznie wsposób chroniący je przed 

zanieczyszczeniami w czasie transportu, magazynowania i montażu tj. poprzez założone kołpaki zaślepiające. 

Rury muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz wpływami atmosferycznymi. Ewentualne 

zanieczyszczenia stałe należy usunąć mechanicznie przed montażem pod warunkiem, że ślady po ich usunięciu 

nie przekroczą ujemnej odchyłki od wymiaru nominalnego i nie będą miały ostrych krawędzi. 

Składowanie materiałów budowlanych  winno odbywać się tylko w pasie prowadzenia robót. 

4.6 Montaż armatury 

Armaturę należy montować w miejscach ozgodnionych z Zamawiającym. Przed montażem należy z armatury 

usunąć wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzić jej szczelność oraz sprawność. 



4.7 Próby ciśnieniowe i dezynfekcja rurociągów 

Należy przeprowadzić próby hydrauliczne wszystkich przewodów ciśnieniowych tj.: wodociągowych soc.-byt., 

Próby ciśnieniowe należy wykonać przy określonych ciśnieniach próbnych zgodnych z: 

 Polskimi Normami, 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci, wyd. COBRTI Instal, zeszyty 3, 4, 9 

 wytycznymi producentów. 

Po wykonaniu prób szczelności przewody wody zimnej na cele bytowe, należy zdezynfekować roztworem 

podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l, a następnie intensywnie przepłukać wodą z prędkością 1 m/s. Jeżeli w ciągu 

48 godzin przewody nie zostaną włączone do pracy należy powtórzyć dezynfekcję i płukanie. 

5. Kontrola jakości robót 
Kontrola związana z wykonaniem omawianych sieci powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót 

zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wyd. COBRTI Instal, zeszyty 3, 4, 9,  

Przeprowadzanie kontroli: 

– oględziny zewnętrzne wszystkich elementów wykonanych sieci i porównanie wyników z dokumentacją      

techniczną oraz zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi równorzędnymi dokumentami; 

 sprawdzenie zgodności z normami i certyfikatami zastosowanych do montażu oraz zainstalowanych 

materiałów i urządzeń; 

 sprawdzenie prawidłowości prowadzenia i wykonania połączeń przewodów z urządzeniami i armaturą; 

 sprawdzenie poprawności wykonania przejść instalacji przez ściany; 

 sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń i armatury; 

W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominięcia któregokolwiek z wymogów, należy dokonać poprawek i 

ponownie poddać kontroli. Przy ponownej kontroli należy jednocześnie sprawdzić, czy poprawa uprzednich błędów 

nie spowodowała naruszenia innych elementów instalacji. 

6. Wymagania w zakresie przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiaru wykonanych robót dokonuje się z natury (wg faktycznie wykonanego zakresu), przyjmując jednostki 

kosztorysowe elementów rozliczeniowych. 

Jednostką obmiarową dla rurociągów jest metr bieżący – dla każdej średnicy. 

Jednostką urządzeń i armatury jest sztuka. 

Obmiar powinien być wykonany w sposób zrozumiały i jednoznaczny i w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiaru 

dokonuje się w przypadku miesięcznego fakturowania, zakończenia danego rodzaju robót, w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w pracach czy zmiany Wykonawcy. 

7.   Odbiór końcowy 

W ramach odbioru końcowego należy dokonać komisyjny odbiór zleconych robót.  

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 

wykonywania robót; 

 protokoły wykonanych prób i badań; 

 świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym; 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego. 

8.   Sprzęt 
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien mieć ustalone parametry techniczne, odpowiadające ogólnie przyjętym 

wymaganiom co do ich jakości, jak również wytrzymałości. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 


