Załącznik nr 2.5 do SIWZ PN-134/23/ZS 
Opis przedmiotu zamówienia – stacja pomp próżniowych  (Część nr 5)
I. Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacyjne, przeglądy i naprawy bieżące dotyczące urządzeń, instalacji i armatury stacji pomp próżniowych która znajduje się w budynku przychodni, w piwnicy na poziomie (–1) w Warszawie przy ul. W. K. Roentgena 5. Plany sytuacyjne mogą być udostępnione przez Dział Techniczny podczas wizji lokalnej.                  
Usługi konserwacyjne, przeglądy i naprawy bieżące Wykonawca będzie prowadził w pomieszczeniach,  gdzie zlokalizowane są agregaty próżniowe. Prace konserwacyjne, przeglądy i naprawy dotyczą wszystkich instalacji elektrycznych, hydraulicznych ściśle związanych z pracą stacji pomp próżniowych i zlokalizowanych w pomieszczeniu stacji.
II. Wymagane uprawnienia

Uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji przy obsłudze, konserwacji urządzeń, instalacji i sieci dla :

Grupa 1. Urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

· urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

· urządzenia elektrotermiczne

· sieci elektrycznego oświetlenia 

· elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

· aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń do urządzeń wymienionych powyżej

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, i zużywające ciepło  oraz inne urządzenia energetyczne:

· pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy do 50 kW

· sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW

· aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń wymienionych powyżej
Uprawnienia dozorowe dla osób sprawujących nadzór w zakresie dotyczącym grupy 1i 2
III.   Wykaz urządzeń przy ul. Roentgena 5:
· pompy próżniowe typ. PP.4.22 produkcji grudziądzkiej fabryki pomp,

      do próżni medycznej szt. 4
-     pompy próżniowe typ PP.4.22 do próżni technicznej – szt. 2

· zbiorniki wody obiegowej  próżni medycznej - szt. 2
· zbiornik wody obiegowej próżni technicznej – szt. 1

· zbiorniki wyrównawcze próżni medycznej, 1,6 m3 – szt 2
· zbiornik wyrównawczy próżni technicznej , 1.6 m3 – szt. 1
· naczynia obserwacyjne stanu instalacji próżni medycznej wraz z armaturą – szt. 2
· naczynie obserwacyjne prózni technicznej z armaturą – szt. 1

· instalacja hydrauliczna wraz z armaturą –kpl dla obu obiegów
· instalacja elektryczna zasilająca urządzenia stacji próżniowej - kpl

· instalacja elektryczna oświetlenia pomieszczenia – kpl

· instalacja automatyki sterowania pracą pomp próżniowych kpl dla obu obiegów
IV. Opis urządzeń i instalacji stacji pomp próżniowych:

· w skład wyposażenia stacji pomp próżniowych wchodzą pompy próżniowe typ PP.4.22
· stacja pomp próżniowych posiada dwie niezależne instalacje próżni
· pierwsza z nich to instalacja próżni medycznej która obejmuje instalację próżni w budynku łóżkowym, RTG, Curieterapii, przychodni, przychodni diagnostycznej, budynku KEI
· na w/w instalację składają się cztery pompy próżniowe, dwa zbiorniki wyrównawcze próżni, dwa zbiorniki wody obiegowej i instalacja automatyki, instalacja elektryczna i hydrauliczna, instalacja automatyki
· druga instalacja zwana próżnią techniczną zasila budynek naukowo – badawczy
· na w/w instalację składają się pompa próżniowa, zbiornik wyrównawczy próżni, zbiornik wody obiegowej, naczynie obserwacyjne, armatura, instalacja hydrauliczna, instalacja elektryczna i instalacja automatyki 
V. Zakres prac konserwacyjnych, przeglądów:
1. Prace mechaniczne i hydrauliczne

1.Czynności wykonywane codziennie (od poniedziałku do piątku – dni robocze):
· codzienne przeglądy i kontrola pracy zestawów pomp próżniowych, sprawdzenie parametrów załączania i wyłączania pomp
· codzienna kontrola naczyń obserwacyjnych instalacji próżni, w razie stwierdzenia obecności zabrudzenia oczyścić 

2.Czynności wykonywane raz w tygodniu: 

· wykonywanie przełączeń pracy pomp próżniowych w poszczególnych zestawach pompowych.
· kontrola i regulacja zaworów regulacyjnych 

· kontrola zaworów bezpieczeństwa w przypadku wadliwego działania

wymienić na nowy

3. Czynności wykonywane raz w miesiącu: 
· kontrola i uszczelnienie w przypadku przecieków instalacji doprowadzającej wodę do agregatów próżniowych
· kontrola zaworów zwrotnych, kulowych i przelotowych w przypadku

      stwierdzenia niesprawności wymienić na nowe

·  kontrola, konserwacja zbiorników wyrównawczych próżni, sprawdzenie zaworów odcinających i spustowych
· czyszczenie naczyń obserwacyjnych próżni jeśli są zabrudzone

· w ramach umowy wykonywanie niezbędnych prac spawalniczych  przy naprawie instalacji dotyczącej pomp próżniowych
· w ramach umowy wymiana uszkodzonych fragmentów rurociągów ( do 1m i średnicy do 50 mm).

4. Czynności wykonywane raz na 6  miesięcy: 

· wykonanie smarowania łożysk pomp próżniowych, w razie głośnej pracy wymiana na nowe
5.  Czynności wykonywane raz w roku:
· czyszczenie zbiorników wody obiegowej i sprawdzenie szczelności połączeń armatury 
· czyszczenie zbiorników wyrównawczych próżni, uszczelnienie pokryw włazowych
2. Część elektryczna i automatyka: 
1) Czynności wykonywane codziennie (od poniedziałku do piątku – dni robocze):

· kontrola i konserwacja stanu instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia stacji pomp próżniowych
· kontrola i bieżąca konserwacja instalacji i urządzeń automatyki, ewentualna regulacja nastaw automatyki 
2) Czynności wykonywane raz w tygodniu: 

· kontrola, konserwacja i regulacja elementów automatyki sterującej pracą agregatów próżniowych
3) Czynności wykonywane raz w miesiącu: 

· kontrola stanu oświetlenia w podległych pomieszczeniach – w przypadku niedoborów usunąć przyczynę
4) Czynności wykonywane raz w roku: 

· kontrola, konserwacja elementów automatyki stacji pomp próżniowych, oczyszczenie  elementów styków i innych elementów
-    kontrola stanu gniazdek wtykowych, wtyków – uszkodzone wymienić
UWAGI KOŃCOWE:

1. Materiały pomocnicze do prowadzenia bieżącej konserwacji urządzeń:
Materiały pomocnicze wchodzą w ogólny koszt konserwacji (robocizna + materiały). Koszty zakupu tych materiałów ponosi Wykonawca.       
 Do materiałów pomocniczych wchodzą:
· żarówki, diody będące elementami sygnalizacyjnymi w układach sterowania urządzeniami,

· bezpieczniki zabezpieczające urządzenia, 

· smary, oleje,

· materiały smarne, czyszczące i konserwujące,

· czyściwo,

· wkręty, nakrętki, śruby, nity zrywalne,

· blachy o grubości do 0,5 mm,

· materiały do spawania elektrycznego, gazowego i do lutowania,

· farby antykorozyjne podkładowe i nawierzchniowe niezbędne do zabezpieczenia antykorozyjnego konserwowanych urządzeń, 

· materiały uszczelniające, elementy uszczelniające z gumy i klingerytu, miedzi i brązu, 

· paski napędowe,

· łożyska, 

· pierścienie osadcze Zegera, pierścienie dystansowe,

· zawory i drobna armatura (kolanka, trójniki itp.) do ¾ cala,

· przewody elektryczne, gniazda elektryczne, styczniki i przekaźniki.

Materiały nie  wyszczególnione jako materiały pomocnicze, a niezbędne do usunięcia powstałej awarii zakupuje Wykonawca pod warunkiem, że zostanie zatwierdzony wniosek o uruchomienie procedury zamówienia publicznego do realizacji w trybie art.2 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Materiały niezbędne do wykonania bieżących napraw dostarcza Wykonawcy Zamawiający, po otrzymaniu od Wykonawcy pisemnego wykazu części zamiennych i materiałów z uzasadnieniem potrzeby ich zakupu i montażu z wyprzedzeniem jednego miesiąca. Zamawiający niezwłocznie uruchomi procedurę zamówienia publicznego dotyczącego zakupu.

2. Wymagany czas prowadzenia konserwacji, napraw bieżących i awaryjnych
Prace konserwacyjne i naprawy bieżące
Zamawiający wymaga prowadzenia konserwacji, przeglądów i napraw bieżących w dni robocze w godzinach od 700 do 1600. 
AWARIE   
W przypadku awarii Zamawiający wymaga przystąpienia Wykonawcy do jej usunięcia   niezależnie od dnia tygodnia (to jest w dni powszednie, dni wolne od pracy jak również dni świąteczne) w ciągu całej doby.

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia usunięcia Awarii w ciągu 90 minut od wezwania telefonicznego uprawnionego pracownika Zamawiającego. Usunięcie awarii powinno się zakończyć w czasie do 12 godzin.

Do usunięcia awarii Wykonawca wyznaczy kompetentnego pracownika z odpowiedniej branży (elektryk, monter itp).
Jeżeli awarii nie można usunąć w ciągu wyznaczonego przez Zamawiającego czasu – 12 godzin Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o przyczynach, a do czasu ostatecznego usunięcia awarii Wykonawca zobowiązany jest zminimalizować skutki awarii (np. zatrzymać wyciek, wykonać obejścia tymczasowe instalacji, itp) i zabezpieczyć teren przed rozszerzaniem się uszkodzeń i zniszczeń oraz groźbą wypadku. Po usunięciu awarii pracownicy Wykonawcy doprowadzą miejsce awarii do stanu pierwotnego.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu imienną listę osób wraz z informacją o ich uprawnieniach, kopie uprawnień oraz numery telefonów służbowych.  
Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są nosić identyfikatory z nazwą firmy wykonującej konserwację oraz imieniem i nazwiskiem konserwatora.

Każde przybycie pracownika Wykonawcy na obiekt będący przedmiotem zamówienia musi być zgłaszane do uprawnionego pracownika Zamawiającego. Podczas zgłoszenia pracownik Wykonawcy powinien podać swoje imię i nazwisko.

Każde zakończenie pracy przez pracownika Wykonawcy musi być zgłaszane do uprawnionego pracownika Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest na koniec każdego miesiąca sporządzić „Miesięczny Protokół Odbioru” z wykonanych prac (konserwacji, przeglądów, napraw).

5. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić pisemny raport oceny technicznej urządzeń na koniec każdego miesiąca, który stanowi integralną część „Miesięcznego Protokółu Odbioru”.
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