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Opis przedmiotu zamówienia
 Konserwacja, przeglądy i naprawy chłodni stacjonarnych, szaf i witryn chłodniczych 
Część nr 9
I. Przedmiot  zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacyjne, przeglądy i naprawy bieżące oraz awaryjne dotyczące urządzeń, instalacji i armatury komór, szaf i witryn chłodniczych, które znajdują się w budynkach NIO-PIB w Warszawie przy ul. W. K. Roentgena 5 i ul. Wawelskiej 15 i 15 B. Lokalizację poszczególnych budynków przedstawiają plany sytuacyjne wymienionych obiektów, które mogą być udostępnione przez Dział Techniczny w czasie wizji lokalnej.  
Usługi konserwacyjne, przeglądy i naprawy Wykonawca będzie prowadził w pomieszczeniach, gdzie zlokalizowane są urządzenia będące przedmiotem zamówienia.

II. Wymagane uprawnienia 
 
1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji prac serwisowych na urządzeniach objętych przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań Wykonawca załączy wystawiony przez Zamawiającego, dokument potwierdzający, że w okresie ostatnich 5 lat należycie wykonał lub jest w trakcie wykonania co najmniej jednej usługi, świadczoną w ramach jednej umowy, przez minimum 12 kolejnych miesięcy, w budynku szpitalnym lub zakładzie opieki medycznej o kubaturze minimum 20 000 m3, o wartości co najmniej 35 000 zł brutto rocznie, polegającej na: wykonywaniu przeglądów okresowych instalacji i urządzeń chłodniczych zawierających substancje zubażające warstwę ozonową
2. Wykonawca musi posiadać polisę wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z minimalną sumą gwarancyjną 500.000,00 zł.
3. Wykonawca musi posiadać certyfikat dla przedsiębiorców wydany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881)
4. Wykonawca przestawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz posiadające poniższe uprawnienia:

A. Min. 1 osobę posiadającą jednocześnie:
a. świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, w zakresie:
a) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
b) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW, 
c) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych, 
d) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji,
e) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
b. certyfikat dla personelu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

B. Min. 2 osoby posiadające jednocześnie:
a. świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, w zakresie:
a) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
b) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW, 
c) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych, 
d) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji,
e) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
b. świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, w zakresie:
a) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
b) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW, 
c) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych, 
d) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji,
e) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
c. certyfikat dla przedsiębiorstwa i  personelu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

III. Zakres prac konserwacyjnych, przeglądów i napraw 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać okresowe przeglądy konserwacyjne urządzeń objętych przedmiotem zamówienia,
2. Wykonawca będzie wykonywał okresowe przeglądy konserwacyjne w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną, przepisy eksploatacji urządzeń energetycznych, DTR urządzeń producentów, instrukcje obsługi, przepisy ogólne.
3. Wykonawca zapewni wykonywanie okresowych kontroli szczelności urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, przez osoby posiadające certyfikat personalny wydany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881 ze zm.) w zakresie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. W ramach kontroli szczelności Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykrywanie i likwidację wycieków i nieszczelności.
4. Zakres i częstotliwość przeglądów konserwacyjnych będzie obejmować przynajmniej:

A. Czynności konserwacyjne wykonywane min. raz na tydzień.

· Sprawdzenie działania sprężarek, skraplaczy i parowników (w tym pod kontem oszronienia).
· Sprawdzenie izolacji termicznej przewodów freonowych i ew. jej uzupełnienie.
· Sprawdzenie parametrów instalacji elektrycznej, sprawdzenie / poprawa styków, uzupełnienie izolacji przewodów.
· Kontrola stanu izolacji i uszczelnienia instal. freonowej, ew. uzupełnienie / naprawa.
· Kontrola pracy wentylatorów, ew. naprawa lub wymiana.
· Porównanie temperatury rzeczywistej z temperaturą zadaną, ew. regulacja układu.
· Sprawdzenie poziomu oleju.


B. Czynności konserwacyjne wykonywane min. raz na miesiąc.

· Sprawdzenie parametrów pracy automatyki i zabezpieczeń, ew. regulacja automatyki.
· Kontrola temperatury w komorach, szafach, witrynach, zamrażarkach i lodówkach za pomocą termometru wzorcowego, ew. regulacja układu.
· Czyszczenie skraplaczy i parowników (jeśli zajdzie konieczność – przeprowadzenie odtajania lub likwidacja oszronienia).
· Kontrola termostatycznych zaworów rozprężnych.
· Kontrola i czyszczenie zaworów.
· Kontrola regulatorów temperatury i ciśnienia.
· Sprawdzenie / weryfikacja poprawności pracy i czyszczenie termostatów.
· Aktualizacja wykazu urządzeń, instalacji i ich elementów składowych będących przedmiotem zamówienia z podaniem ich lokalizacji, nazwy, typu/modelu, parametrów i nr fabrycznych oraz przekazywanie tego wykazu Zamawiającemu.
· Sporządzenie raportu o stanie sprężarek.
· Przeprowadzanie kontroli szczelności i ew. likwidacja nieszczelności.


C. Czynności konserwacyjne wykonywane w innych terminach.

· Pozostałe czynności, nie wymienione powyżej, określone przez producentów urządzeń, dokumentację DTR i instrukcje obsługi urządzeń wykonywane w terminach zalecanych przez producentów i dokumentację urządzeń.





IV. Awarie
1. W przypadku awarii Zamawiający wymaga przystąpienia Wykonawcy do jej usunięcia niezależnie od dnia tygodnia (to jest w dni powszednie, dni wolne  od pracy jak również dni świąteczne) w ciągu całej doby. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia usunięcia Awarii w ciągu 6 godzin od wezwania telefonicznego uprawnionego pracownika Zamawiającego. 
3. Usunięcie awarii powinno się zakończyć w czasie do 24 godzin,
4. Do usunięcia awarii Wykonawca zapewni pracowników przeszkolonych w zakresie obsługi urządzeń i instalacji objętych przedmiotem zamówienia i posiadających:
a. świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, w zakresie:
a) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
b) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW, 
c) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych, 
d) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji,
e) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
b. świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, w zakresie:
a) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
b) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW, 
c) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych, 
d) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji,
e) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
c. certyfikat dla personelu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).
d. certyfikat kompetencji kategorii FO (poziom wysoki) w dziedzinie chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzacji w zakresie konserwacji, obsługi, montażu, rozruchu, naprawy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13313:2011, lub równoważny certyfikat zgodny ze starszymi wersjami PN-EN 13313 (certyfikat kompetencji B),
e. zaświadczenie o ukończeniu kursu lutowania twardego,

5. Jeżeli awarii nie można usunąć w ciągu wyznaczonego przez Zamawiającego czasu – 24 godzin Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o przyczynach awarii, a do czasu ostatecznego usunięcia awarii Wykonawca zobowiązany jest zminimalizować skutki awarii (np. zlikwidować nieszczelność, zaizolować przewody pod napięciem, wyłączyć urządzenia stanowiące zagrożenie, itp.) i zabezpieczyć teren przed rozszerzaniem się uszkodzeń i zniszczeń oraz groźbą wypadku. 
6. Po usunięciu awarii pracownicy Wykonawcy doprowadzą miejsce awarii do stanu pierwotnego. 

V. Uwagi końcowe 
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu imienną listę osób wraz z informacją o ich uprawnieniach, kopie uprawnień oraz numery telefonów służbowych.   
2. Pracownicy Wykonawcy pełniący dyżury zobowiązani są nosić identyfikatory z nazwą firmy wykonującej konserwację oraz imieniem i nazwiskiem konserwatora. 
3. Każde przybycie dodatkowego pracownika Wykonawcy (np. w celu usunięcia awarii, wykonania przeglądu okresowego) na obiekt będący przedmiotem zamówienia musi być zgłaszane do uprawnionego pracownika Zamawiającego. Podczas zgłoszenia pracownik Wykonawcy powinien podać swoje imię i nazwisko. Każde zakończenie pracy przez pracownika Wykonawcy musi być zgłaszane do uprawnionego pracownika Zamawiającego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wykonywanych prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zakładania i aktualizacji kart urządzeń.
6. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania pojemników substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz urządzeń zawierających takie substancje lub gazy lub których działanie jest od nich uzależnione.


7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia:
· zeszytu serwisowego w formacie A4,
· zeszytu zgłoszeń awaryjnych w formacie A4,
· kart urządzeń chłodniczych zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego.
· wpisów do Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 56 ze zm.) i przekazywania ich Zamawiającemu na żądanie zgodnie z wymogami CRO;
· harmonogramu przeglądów serwisowych,
· protokołów z przeglądów okresowych urządzeń,
· protokołów z zaistniałych zdarzeń awaryjnych,
8. Wykonawca zobowiązany jest na koniec każdego miesiąca sporządzić „Miesięczny Protokół Odbioru” z wykonanych prac (konserwacji, przeglądów, napraw). 
9. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić pisemny raport oceny technicznej urządzeń na koniec każdego miesiąca, który stanowi integralną część „Miesięcznego Protokołu Odbioru”.
10. Wykonawca jest zobowiązany posiadać „minimalne wyposażenie techniczne” określone Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego z dn. 22.12. 2017 r.

VI. Materiały pomocnicze
 
1. Materiały pomocnicze do prowadzenia bieżącej konserwacji wchodzą w ogólny koszt konserwacji. Koszty zakupu tych materiałów ponosi Wykonawca.   
2.  Do materiałów pomocniczych wchodzą: 
· żarówki, diody będące elementami sygnalizacyjnymi w układach sterowania urządzeniami, 
· bezpieczniki zabezpieczające urządzenia,  
· smary, oleje, 
· materiały smarne, czyszczące i konserwujące, 
· czyściwo, 
· wkręty, nakrętki, śruby, nity zrywalne, 
· blachy o grubości do 0,5 mm, 
· materiały do spawania elektrycznego, gazowego i do lutowania, 
· farby antykorozyjne podkładowe i nawierzchniowe niezbędne do zabezpieczenia antykorozyjnego konserwowanych urządzeń,  
· materiały uszczelniające, elementy uszczelniające z gumy i klingerytu, miedzi i brązu,  
· paski napędowe, 
· łożyska,  
· pierścienie osadcze Zegera, pierścienie dystansowe, 
· zawory i drobna armatura (kolanka, trójniki itp.) do 1 cala, 
· rurki plastikowe w izolacji ¼” , ½”, 3/8”, 1”, do 5 mb,
· rurki miedziane w otulinie do ¼”, ½”, 3/8” do 5 cali do 5mb,
· przewody elektryczne, gniazda elektryczne, styczniki i przekaźniki,
· czynnik chłodniczy do 0,9 kg.

3. Materiały nie wyszczególnione jako materiały pomocnicze, a niezbędne do wykonania bieżących napraw lub usunięcia powstałej awarii zakupuje Wykonawca pod warunkiem, że zostanie zatwierdzony wniosek o uruchomienie procedury zamówienia publicznego do realizacji  w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemny wykaz części zamiennych  i materiałów niezbędnych do wykonania napraw bieżących, niewyszczególnionych jako materiały pomocnicze, z uzasadnieniem potrzeby ich zakupu i montażu z wyprzedzeniem jednego miesiąca.
5. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji na własny koszt wymienionych, zużytych części i pozostałych substancji podlegających zgodnie z przepisami utylizacji.

VII. Wymagany czas prowadzenia konserwacji, napraw bieżących i awaryjnych.
 
Prace konserwacyjne i naprawy bieżące
Zamawiający wymaga prowadzenia konserwacji, przeglądów i napraw bieżących w dni robocze w godzinach od 700 do 1600.  
Naprawy awaryjne
Zamawiający wymaga prowadzenia napraw awaryjnych we wszystkie dni tygodnie, w tym dni ustawowo wolne od pracy, przez całą dobę. z zastrzeżeniem wcześniejszego zaplanowania tych praz z Zamawiającym. 



VIII. Lokalizacja urządzeń i instalacji będących przedmiotem zamówienia

1. Budynek Curieterapii, piętro I – Samodzielna Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej:
1.1 Komora chłodnicza +4 oC nr 1 (agregat UNJ9232GK – szt. 2, UNJ9238GS – szt.1).
1.2 Komora chłodnicza nr 2 (komora nieczynna, do ponownego uruchomienia)
1.3 Szafa chłodnicza Gram – szt. 1.
1.4 Szafa chłodnicza Liebherr – szt. 2.

2. Budynek Curieterapii, piętro I – Zakład Patomorfologii Nowotworów:
2.1 Komora chłodnicza 0 +4 oC (agregat UNJ9232GS – szt. 1).
2.2 Komora chłodnicza (agregat TAJ – szt. 1).

3. Budynek Naukowo Badawczy - Pracownia Onkologii Eksperymentalnej i Badań Przedklinicznych X p.
3.1 Komora chłodnicza +3 +5 oC (agregat NECHI 21– 1szt).

4. Budynek Naukowo Badawczy – Zakład Immunoterapii Eksperymentalnej IX p.:
4.1 Komora chłodnicza +3 +5 oC (agregat, BRISOL H23 – 1szt., UNJ 29232GS – 1szt.).

5. Budynek Naukowo Badawczy - Zakład Immunoterapii Eksperymentalnej VIIIp.:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1 Komora chłodnicza +3 +5 oC (agregat UNJ9232GK – 1szt.).

6. Budynek Naukowo Badawczy - Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej VII p.:
6.1 Komora chłodnicza +3 +5 oC nr1 (TAJ4517THR, agregat UNJ9232GS – 1szt.).
6.2 Komora chłodnicza +3 +5 oC nr 2 (TAJ4519THR, agregat UNJ9232GS – 1szt.).

7. Budynek Naukowo Badawczy – Zakład Genetyki VI p.:
7.1 Komora chłodnicza +3 +5 oC (TAJ9510, agregat  J9232 – 2 szt.).

8. Budynek Naukowo Badawczy – Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów IV p.:
8.1 Komora chłodnicza +3 +5 oC, (agregat UNJ 9232GS – 2szt.).

9. Budynek Naukowo Badawczy – Samodzielna Pracownia Markerów Nowotworowych i Cytokin II p.:
9.1 Komora chłodnicza +3 +5 oC (agregat J7238P – 1szt.).



10.  Budynek Naukowo Badawczy – Apteka Szpitalna I p.:
10.1  Szafa chłodnicza Liebherr G5216– 1 szt.
10.2  Szafy chłodniczy Liebherr LKPv 6522 – 2 szt.
10.3  Witryny chłodnicze Liebherr MKv 3913 – 28 szt.
10.4  Witryny chłodnicze Liebherr MKv 3912 – 5 szt.
10.5  Witryny chłodnicze WS-712 D – 2 szt.

11.  Budynek KEI – Zakład Mikrobiologii Klinicznej
11.1  Komora chłodnicza +3 +5 oC (agregat J 9238E  – 1szt.).
11.2  Chłodziarki Derby – 6 szt.
11.3  Chłodziarka Ariston – 1 szt.
11.4  Chłodziarka Zanusii – 1 szt.
11.5  Chłodziarki Frost – 2 szt.
11.6  Chłodziarka Candy – 1 szt.
11.7  Chłodziarka Elektrolux – 1 szt.
11.8  Zamrażarki Whirpool – 3 szt.
11.9 Zamrażarka Liebherr – 1 szt.

12.  Budynek Naukowo Badawczy – Samodzielna Pracownia Cytogenetyki IX p.:
12.1  Chłodziarki Libherr – 2 szt.
12.2  Chłodziarka Polar – 1 szt.
12.3  Zamrażarka Elekrolux – 1 szt.
12.4  Zamrażarka Whirpool – 1 szt.
12.5  Zamrażarka Gorenie 1 szt.

13.  Budynek RTG – Oddział Kliniczny Anestezjologii I Intensywnej Terapii I p.:
13.1 Szafa chłodnicza witrynowa +8oC – 1szt.

14. Hotel Szkoleniowy Ursynów:
14.1 Witryna chłodnicza BOLARUS nr inwent. 115/IXg3-608 – 1 szt.
14.2 Szafa chłodnicza  BOLARUS nr inwent. 115/IXg3-611 – 1 szt.
14.3 Szafa chłodnicza BOLARUS nr nwent. 115/IXg3-6069 – 1 szt.
14.4 Szafa chłodnicza INON GRANER nr inwent. T8064/IXg3-165 – 1 szt.
14.5 Zamrażarka BOLARUS nr inwent. 115/IXg3-612 – 1 szt.
14.6 Chłodziarka GORENJE nr inwent. 115/IXg3-471 – 1 szt.
14.7 Chłodziarka ARISTON nr inwent. IXg3-529 – 1 szt.
14.8 Chłodziarka ARISTON nr inwent. 115/IXg3-525 – 1 szt.

15. Magazyn Odpadów Chemicznych i Biologicznych:
15.1 Komora chłodnicza (agregat Technoblock HSN150U R404A, s/n 123601 - szt. 1).
15.2 Komora chłodnicza (agregat Frigomec 2457044-RV-120X241, s/n 0454629 - szt. 1).


16.  Ul. Wawelska - Samodzielna Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium Analityczne) I p.:
16.1  Szafa chłodnicza 1200L – 1szt.
16.2  Szafa chłodnicza    600L – 1szt.
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