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Opis Przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie posadzek z wyktadzin rulonowych
homogenicznych wraz z robotami towarzyszagcymi w obiektach NIO-PIB w Warszawie przy
ul. W. K. Roentgena 5 i Wawelskiej 15.

Uwaga,

Wykonawce obowigzuje ustalenie koloru wyktadziny z uzytkownikiem w ciggu 2 dni od
daty wystawienia zlecenia.

Strony dopuszczaja mozliwosé dokonywania przesunieé w zakresie ilosci i rodzaju
posadzki, ktéra stanowi przedmiot umowy, w ramach rodzaju posadzek i warto$ci umowy.
Podczas realizacji przedmiotu zamdéwienia mogg wystgpi¢ prace na matych
powierzchniach ( wc, fazienki lub wymiana zniszczonych fragmentéw posadzek).

1. Wymagania dla posadzek:

1.1 Realizacja robot posadzkarskich w pokojach lekarskich, salach chorych,
korytarzach:

Konstrukcja podtoza przy wymianie tylko posadzki - po zerwaniu starej wyktadziny
zagruntowanie podfoza preparatem gruntujgcym, naprawa ubytkéw podtoza przez
szpachlowanie, np. z szybkotwardniejgcej masy szpachlowej o jakosci nie gorszej niz UZIN NC
182, wykonanie warstwy wyréwnujgcej i wygtadzajgcej z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5
mm np. wylewka szybkoschngca o jakosci nie gorszej niz UZIN NC 150, na styku Scian i
posadzki wklejenie éwieré¢watka wyobleniowego z PCV.

Zamawiajgcy moze tu wymagaé zastosowania dodatkowej siatki z widkien sztucznych,
wzmachiajgcej powierzchnie starego jastrychu pod posadzkg, mocowanej szpachlg do
starego podtoza i zalanej warstwg wylewki samopoziomujgcej. Nalezy stosowac siatki o
parametrach technicznych nie gorszych niz weber. floor 4945, uktadanej na zaktad 10 cm.

Konstrukcja podtoza przy wymianie posadzki i podtoza z jastrychu cementowego.

Roboty zwigzane z wymiana posadzki wraz z podtozem z wytypowanym zakresem robot
towarzyszgcych bedzie nalezato wykonywacé czesto w krétkich, kilkudniowych cyklach
realizacyjnych, a tak krétki termin realizacji wymaga zastosowania do konstrukcji podtoza
jastrychu cementowego szybkowigzgcego o parametrach nie gorszych niz weber floor 4320,
btyskawiczny, samopoziomujgcy podktad podtogowy wzmocniony wiéknem z polipropylenu.
Wyrdb zgodny z PN-EN 13813; modyfikowany polimerami.

Zastosowany jastrych cementowy powinien zapewnié¢ szybkie wykonywanie nowych lub
zamiennych gtadkich i wypoziomowanych podktadéw podtogowych, ktére w bardzo krétkim
czasie mozna bedzie pokryé¢ posadzka: ptytkami ceramicznymi, kamiennymi - po 1 dniu,
wykfadzinami dywanowymi, PVC - po 2-3 dniach.

W przypadku gdy termin realizacji moze ulec wydtuzeniu, nalezy zastosowac gotowy jastrych
cementowy o podstawowych wtasciwosciach technicznych nie gorszych niz " weber. floor
Base Rapid ".

Utozenie wyktadziny rulonowej z wykonaniem wytogdw na $ciany na wysokos$¢ min. 10
cm, w sposob bezszczelinowy, klejonej do podtoza klejem i zgrzewaniem wyktadziny.



Wymagania techniczne wyktadziny:
Wykfadzina PVC homogeniczna : niewymagajaca woskowania ani pastowania przez cate
2ycie produktu , o parametrach nie gorszych niz:

e klasa uzytkowa wg ISO 10874 : 34/43

e Typ wyktadziny wg ISO 10581: TYP.I

e Grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 : 2.00 mm

e Grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 : 2.00 mm

e Waga catkowita wg 1SO 23997 : 2750 g/m”*

e Wpgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): 0.02 mm

e zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR unikalna technologia odnowy powierzchni

poprzez polerowanie na sucho.

e Catkowita emisja LZO: < 10 pg/m> po 28 dniach

e wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV

e (Clean room test ; 1ISO146441: ISO Klasa 4

e wtasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R10,

e stabilno$é wymiarowa wg EN 1SO 23999: <0.40%

e dobra odpornosé chemiczna (zgodnie z zatgczong tabelg)

e klasa palnosci EN 13501-1: Bfl s1

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych
<2% CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym 2mm/2m. Zainstalowana

zgodnie z zaleceniami producenta.

1.2. Posadzka w salach pooperacyjnych i zabiegowych :

Konstrukcja podtoza pod posadzke — jak w punkcie 1.1

Utozenie wyktadziny rulonowej z wykonaniem wytogéw na sciany na wysokos$¢ min. 10
cm, w sposob bezszczelinowy, klejonej do podtoza klejem pradoprzewodzacym,
zgrzewaniem wyktadziny z jednoczesnym ufozeniem paskow z tasmy miedzianej
przewodzacej podiaczonej do otoku uziemiajacego miejscowej instalacji elektrycznej.

Wymagania techniczne wyktadziny:

Wyktadzina PVC Homogeniczna pradoprzewodzgca/rozpraszajgca o parametrach nie
gorszych niz:

e klasa uzytkowa wg ISO 10581 ; 10874: 34/43

e typ wykfadziny wg ISO 10581: Typ.l

e grubosé catkowita wyktadziny wg 1SO 24346 : 2.00mm

e grubosé warstwy uzytkowej wg 15024340 : 2.0mm

e waga catkowita wg 15023997 : 2800 g/m’

e wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 : 0.02mm <0.1mm

e zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR



e wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna,
e Opor elektryczny
e wgEN1081:
R15 x 107"4<R<1076 Q
R2 5 x 1074<R<1076 Q,
wg ENIEC 6134041:
5x1074<R<1076 Q,
wg ENICE 6134045:
<3.5 x 1077 Q- Przewodzaca
e wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9,
e C(Clean room test ,wg ISO 146441: - klasa 4
e stabilnos¢ wymiarowa wg I1SO 23999 : <0.40%
e dobra odpornosé chemiczna (zgodnie z zatgczong tabelg)
e klasa palnosci wg EN 13501-1: Bfl s1

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych
<2% CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym 2mm/2m. Zainstalowana
zgodnie z zaleceniami producenta.

UWAGA:

Po uftozeniu posadzki po uptywie dwéch tygodni nalezy dokonaé¢ pomiaréw
sprawdzajacych przewodnos¢ posadzki i przekaza¢ inwestorowi protokét z pomiaréow
pradoprzewodnosci posadzki sporzadzony przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

1.3 Posadzka w pomieszczeniach mokrych - fazienkach:
Konstrukcja podtoza pod posadzke — jak w punkcie 1.1

Utozenie wyktadziny rulonowej z wykonaniem wytogéw na sciany na wysokos$¢ min. 15
cm, w sposoéb bezszczelinowy, klejonej do podtoza i zgrzewaniem wyktadziny.

Wymagania techniczne wyktadziny:

Wyktadzina PVC Homogeniczna do pomieszczert mokrych o parametrach nie gorszych niz:
e Klasa uzytkowa wg ISO 10874 : 31
e TypISO 10581: Typ.l
e Grubo$¢ catkowita wyktadziny wg 1SO 24346 : 2.50mm
o Grubos$é warstwy uzytkowej wg I1SO 24340 : 2.00mm
e \Waga catkowita wg ISO 23997 : 3010gm"2g/m2
e Wagniecenie resztkowe wg I1SO 24343-1 (EN 433): 0.02mm,<0.1 mm
e Stabilnos¢ wymiarowa wg ISO 23999 (EN 434): <0.40%
e Klasa palnosci EN 13501-1: Bfl s1
e Zabezpieczenie powierzchni: - antyposlizgowe
e Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV— antystatyczna
e Witasciwosci antyposlizgowe wg:



DIN 51130: R10,
EN 13845: -,
TRRL Pendulum test:-,
e Chropowatosci powierzchni wg EN 13893: >0.3
e Test gotej stopy wg DIN 51097: Klasa C (27)
e Certyfikat IMO: 0575
e Dobra odpornosé chemiczna

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych
<2% CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym réwnym 2mm/2m. Zainstalowana
zgodnie z zaleceniami producenta.

UWAGA:

Do dokumentacji przetargowej Wykonawca dotaczy atesty higieniczne i aprobaty
techniczne dla homogenicznych wyktadzin rulonowych, ktére zamierza zastosowac, w celu
potwierdzenia ww. parametréw technicznych i uzytkowych.

Il. Wymagania techniczne, prawne i formaline;
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

1. Wykonanie robot:
Wykonaweca rozpocznie prace po wprowadzeniu go na robote;
Wymagania techniczne i organizacyjne przy wykonywaniu robét:

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dyspozycjami, zawartymi w ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Opracowanie Wydawnictwa Verlag Dashofer
Warszawa, stan prawny sierpien 2019 r. oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.

Przy realizacji w/w robot budowlanych i instalacyjnych nalezy ponadto przestrzegac
przepisdw zwigzanych z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz aktualnych przepiséw wydanych w
oparciu o ustawe Prawo budowlane.

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych

- Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
zaktadu opieki zdrowotne;.

2. Obowiazki Wykonawcy

2.1 Dziennik Budowy

Podstawowym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica prac jest Wewnetrzny Dziennik
Budowy.

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku robat.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.



Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzagdku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

2.2 Certyfikaty i deklaracje:

Wykonawca uzywa tylko te wyroby i materiaty, ktére dopuscit do uzycia Inspektor nadzoru,
ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw.

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.

W przypadku materiatéow, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

4. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnowaznym dokumentem.

5. Nie nalezy stosowac¢ materiatéw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym)
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

3. Biezgca kontrola jakosci

W trakcie realizacji prac budowlanych i instalacyjnych, wykonywanych zgodnie

z zamoéwieniem, objetym niniejszg specyfikacjg techniczng, Inspektor Nadzoru bedzie
prowadzit biezgcg kontrole jakosci prowadzonych prac. W przypadku stwierdzenia wad
odpowiednie wpisy bedg wprowadzane do dziennika budowy, a Wykonawca bedzie miat
obowigzek ich bezzwtocznego usuwania.

4. Odbiér robét budowlanych:

Roboty budowlano-instalacyjne podlega¢ bedg nastepujgcym odbiorom:
1. Odbiory czesciowe prac ulegajgcych zakryciu,

2. Odbidr ostateczny ( koricowy ),

3. Odbidér pogwarancyjny

4.1 Odbiory czesciowe prac ulegajacych zakryciu.
Roboty ulegajace zakryciu, po zgtoszeniu ich wykonania przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy, bedg odbierane w ciggu 1 dnia przez inspektora nadzoru.

4.2 Odbiér ostateczny- koncowy:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz odpowiednim, pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw.



Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz
ocenie wizualne;.

4.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koricowe )
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
1. Wewnetrzny dziennik budowy i ksigzke obmiaréw ( oryginaty ),
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
potwierdzone przez ich dostawce .

3. Dokumenty gwarancyjne.

4.4 Odbior pogwarancyjny

W ciggu 7 dni roboczych po uptywie terminu gwarancji Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
termin odbioru pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny zostanie potwierdzony protokotem, podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

5. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia na okres
minimum 36 miesiecy od daty protokolarnego odbioru sukcesywnie zlecanych czesci
zadaniowych przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w okresie trwania
gwarancji usunie bezptatnie wszelkie stwierdzone wady, bedgce wynikiem niedorébek badz
btedéw wykonawczych, a ktérych stwierdzenie przy odbiorze koncowym lub w trakcie
prowadzenia prac byto niemozliwe. Usuniecie wad nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od dnia
powiadomienia Wykonawcy o wykryciu usterek.

6. Inspektorzy Nadzoru
Przedstawicielem Wykonawcy do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Zamdwienia Inwestor
ustanawia osoby, wskazane w Umowie.

7. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych,
potwierdzonych protokotem odbioru.

8. Zataczniki do Specyfikacji Technicznej, Przedmiary Robét:

e Zatgcznik nr 2A - Posadzka z wyktadziny homogenicznej gr.2 mm

e Zatgcznik nr 2B - Posadzka z wyktadziny homogenicznej antyposlizgowej do
pomieszczen mokrych

e Zatgcznik nr 2C - Posadzka z wyktadziny homogenicznej przewodzacej o gr.2,0mm

e Zatgcznik nr 2D - Wykonanie pomiardéw pradoprzewodnosci posadzki z wykfadziny
homogenicznej przewodzacej o gr.2,0 mm.

e Zatacznik nr 2E - Roboty towarzyszgce

e Zatgcznik nr 2 F - Wymiana podtoza na btyskawiczny podkfad podtogowy wzmocniony
widknami polipropylenowymi.

e Zatgcznik nr 2 G - Wymiana podtoza na btyskawiczny podktad podtogowy bez



wzmochienia wtéknami.

W zakresie przytoczonych w powyzszym dokumencie wymaganych norm lub aprobat
technicznych - dopuszcza sie rownowazne normy lub aprobaty techniczne - wg zasad
okreslonych w Rozdz. V SWZ



