Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sktodowskiej-Curie - 02-781 Warszawa ul. W.K.Roentgena 5
Panstwowy Instytut Badawczy

PRZEDMIAR ROBOT - ZALACZNIKNR 2 C

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45432111-5 Kfadzenie wyktadzin elastycznych

NAZWA INWESTYCJI : Posadzka z wykfadziny homogenicznej przewodzacej gr.2,0 mm
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Wyktadzina przewodzgca homogeniczna
1/KNR AT-42 |Przygotowanie podioza pod oktadziny podtogowe - oczyszczenie i zmycie m?2
d.1/0102-01
80,0 m?2 80,00
RAZEM 80,00
2|KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny podtogowe - gruntowanie m2
d.1/0102-04
80,0 m?2 80,00
RAZEM 80,00
3/KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny podtogowe- naprawa podtoza przez szpach- |m?2
d.1/0102-02 lowanie po zerwanej wyktadzinie; warstwa szpachli o grubosci 1 mm,( przyjeto 20
% powierzchni )
80,0*0,20 m?2 16,00
RAZEM 16,00
4/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 | m?2
d.1]202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
80,0 m?2 80,00
RAZEM 80,00
5/KNNR-W 3 |Szlifowanie podioza - wylewki pod utozenie wyktadziny m2
d.1/0809-03
analogia
80,0 m?2 80,00
RAZEM 80,00
6/KNNR 5 Instalacja do odprowadzenia elektrycznosci statycznej, taSma miedziana mocowa- |m
d.1/0213-04 na przez przyklekenie pod warstwe wyktadziny dla odprowadzenia elektrycznosci
analiza indy- |statycznej z podtaczeniem do gtdwnej szyny uziemienia wyréwnawczego
widualna
(4,60+3,60+1,0*2)*4 m 40,80
RAZEM 40,80
7|KNR-W 2-02 |Montaz éwier¢watka powyobleniowego z PCV 25*25 mm m
d.1/1124-04
analogia
100,0 m 100,00
RAZEM 100,00
8|KNR-W 2-02 |Posadzka z homogenicznej przewodzgcej wyktadziny rulonowej zabezpieczonej m2
d.1]1123-02 poliuretanem przewodzacym IQ PUR z wywinieciem na $ciang h= 10 cm, spod
grafitowy - dopuszczona do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
80,0 m?2 80,00
RAZEM 80,00
9|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.1/1123-04
80,0 m?2 80,00
RAZEM 80,00
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